Nr sprawy SNWZP/29/2015 Zary 19.10.2015r

MODYFIKACJA TRESCI SIWZ 1

Szpital Na Wyspie Sp. z 0.0. na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamdéwien publicznych
wprowadza modyfikacje w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
przedmiot zamoéwienia: dostawa lamp zabiegowych, ogrzewaczy do pielegnacji noworodkow, wag,

mebli wraz z montazem na potrzeby wyposazenia sal porodowych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.

w Zarach

Zamawiajacy wprowadza modyfikacje SIWZ w zakresie:

1. Zalacznika nr 18, tj. Zadania nr 4 waga niemowleca, polegajaca na wykresleniu z tabeli
przedstawiajacej parametry i warunki graniczne poz. nr 6. tj. wymiary (szer. X wys. x gleb.):
570 x 330 x 150 mm.

2. Zalacznik nr 19, tj. Zadanie nr 5 szafy medyczne pod zabudowe, polegajaca na zmianie zapisu
poz. nr 2 w tabeli przedstawiajacej Wymagane parametry - Opis minimalnych wymagaf:

Byto:
Drzwi, fronty, — czota wykonane z podwojnej blachy z lekkim wypetnieniem usztywniajaco -
wygluszajacym. Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontéw musi zapewniaé
szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odglosu) samo domykanie si¢ drzwi. Zawiasy,
uchwyty i zamki patentowe min. 2- punktowe, osadzone w ramie drzwiowej. Meble
wyposazone w trwale uszczelki, konstrukcyjnie zwigzane z frontami (nie dopuszcza sie
uszczelek przyklejanych powierzchniowo). Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych. Drzwi przeszklone szyba bezpieczna gr. minimum 6 mm.

Winno by¢:
Drzwi, fronty, — czola wykonane z podwdjnej blachy z lekkim wypelnieniem usztywniajaco -
wygluszajacym. Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja frontéw musi zapewniac
szczelne 1 ciche zamykanie (bez metalicznego odglosu) samo domykanie sie drzwi. Zawiasy,
uchwyty i zamki patentowe min. 2- punktowe, osadzone w ramie drzwiowej. Meble
wyposazone w trwale uszczelki, konstrukcyjnie zwiazane z frontami (nie dopuszcza sig
uszczelek przyklejanych powierzchniowo). Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych. Drzwi przeszklone szybg bezpieczng gr. minimum 6 mm.
Fronty malowane proszkowo wg palety RAL.

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z pozi. zm.
przediuza termin skfadania ofert do dnia 22.10.2015 r. do godz. 11%, termin otwarcia ofert wyznacza
na dzien 22.10.2015 r. 0 godz. 11.15

W zalgczeniu:

- Zalacznik nr 18 i 19 po modyfikacji
Z powazaniem
Do wiadomosci:

- wszyscy uczestnicy

PREZES RZAD
Szpital Na ple Sp.zo.0.

Wiestaw Ofszaéqki



SNWZP/29/2015 Zalgceznik nr 19 po modyfikacji

Specyfikacja parametréw technicznych
Szafy medyczne pod zabudowe — dotyczy Zadania nr 5
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Rok produkcji: 2015

Eip:

Wymagane parametry | Parametry
Opis minimalnych wymagan AR oferowane
Wymaga“e (pﬁdaé)

Konstrukcja i korpus - Meble w catosci wykonane ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9. Korpusy wykonane z blachy w systemie
dwuwarstwowym zapewniajacym odpowiednig trwatos¢ i stabilnosc.
Powierzchnie giadkie, nie zawierajace ostrych krawedzi. Konstrukcja| TAK
korpuséw samonos$na, spawana — bez ram wewnetrznych i nitdw, nie
dopuszcza sie widocznego nitowania lub skrecania elementow
korpusow

Drzwi, fronty, — czota wykonane z podwdjnej blachy z lekkim
wypetnieniem usztywniajaco - wygtuszajacym. Krawedzie i narozniki
zaokraglone. Konstrukcja frontdbw musi zapewnia¢ szczelne i ciche
zamykanie (bez metalicznego odgtosu) samo domykanie sie drzwi.
Zawiasy, uchwyty i zamki patentowe min. 2- punktowe, osadzone w
ramie drzwiowej. Meble wyposazone w trwate uszczelki, konstrukcyjnie | TAK
zwigzane z frontami (nie dopuszcza sie uszczelek przyklejanych
powierzchniowo). Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Drzwi przeszklone szybg
bezpieczng gr. minimum 6 mm. Fronty malowane proszkowo wg
palety RAL

Uchwyty - wykonane ze stali nierdzewnej w ksztaicie litery C. TAK

Potki - w szafkach ze skokowg regulacja wysokosci potozenia.
Wyklucza sie mocowanie potki na kotkach metalowych lub z tworzywa. | TAK
Potki wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9

Zawiasy - wysokiej jakosci, pokryte materiatem niekorozyjnym,
pozwalajace na regulacje 3D elementow frontowych we wszystkich TAK
kierunkach wyposazone w mechanizm samo domykania.

N&zki - meble posadowione na ndzkach integralnie zwigzanych z
konstrukcjg nosng mebla o wysokosci min. 10 cm i wyposazone w TAK
regulatory wysokosci umozliwiajgce ich wypoziomowanie (wysokosc
mebli podawana z uwzglednieniem wysokosci ndzek)

Cena ofertowa musi zawiera¢ koszt projektu zabudowy, koszt
wytworzenia mebli, transportu, montazu, koszt wszystkich materiatow TAK
pomocniczych do montazu oraz koszty obrobki otworu wnekowego w
razie potrzeby listwami maskujacymi

) ! dot
Atest dopuszczajgcy stosowanie szaf w obiektach stuzby zdrowia HREYC

Okres gwarancji min. 24 miesigce, obejmujacy caty przedmiot zamowienia wraz z serwisem
gwarancyjnym od zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamoéwienia, potwierdzonego
podpisanym protokotem koricowym.

Parametry, ktorych warto$¢ okreslona jest w rubryce ,Warunek wymagane” stanowig
wymagane, ktérych niespetnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym o$wiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy
sie w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzgtu spetniajgcego wyspecyfikowane
parametry.

Oswiadczamy, ze oferowany powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i bedzie gotowy
do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycii.

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy



SNWZP/29/2015 Zalacznik nr 18 - PO MODYFIKACJI

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Waga niemowlgca — dot. Zadania nr 4

Producent:
Nazwa i typ:
Rok produkcji: 2015
Lp. | PARAMETRY | WARUNKI GRANICZNE WYMAGANY OFEROWANY PARAMETR-PODAC ‘
PARAMETR OPIS
1. |Elektroniczna waga dla niemowlat przeznaczona do
stosowania w szpitalach, zalegalizowana do celow TAK
medycznych wg klasy III lub IV i
2. |Sciagana szalka do wazenia dzieci w pozycji stojacej
S TAK
lub/i lezacej
3. |Instalacja obstugi w jezyku polskim i szkolenie w TAK
pakiecie z waga.
4. | Wyswietlacz wbudowany w obudoweg wagi. TAK
5. |Latwe okreslenie ilosci wypitego mleka przy karmieniu TAK
dzieki funkcji BMIF
6. |POZYCJA WYKRESLONA
7. |4 podgumowane punkty podparcia wagi TAK
8. | 10.000 cykli wazenia na jednym zestawie baterii TAK
dostarczone razem z waga w pakiecie
9. |Latwe do utrzymania w czystosci powierzchnie z TAK
materialu ABS
10. |Szybkie zatrzymanie wynikow na wyswietlaczu
podczas wazenia ruchliwych dzieci funkcjag HOLD - TAK
dzieki temu mozna zajaé si¢ niemowlgciem, a
nastgpnie zanotowa¢ wynik wazenia. -
11. |Obcigzenie maksymalne: min. 20 kg TAK
12. | Dzialka elementarna: 10 g< 10 kg>20 g TAK
13. | Zakres TARA: min. 20 kg TAK
14. | Wymiary (szer. x wys. X glgb.) 552 x 156 x 332 mm TAK
15. |Funkcje: TARA, HOLD, BMIF, automatyczne TR o
wylaczanie
16. |Zasilanie elektryczne: 6 baterii typu R6 (“paluszki™) TAK
7. Wyéwietlaczf Wysokos¢ cyfr: LCD / min. 20 mm TAK
18. |Ma mozliwoéé_;_)_c}nownej legalizacji TAK :
19 |Posiada tabliczke znamionowa ze wszelkimi TAK
niezbednymi informacjami.




20.

Dokumenty: Wpis do Rejestru Wyrobéw Medycznych TAK
deklaracje ze znakiem CE Zalaczy¢

Gwarancja, Serwis

(wszystkie tabele wyszczegolnione w zataczniku nalezy wypei¢ $cistymi informacjami pod
rygorem odrzucenia oferty)

Warunki gwarancji i serwisu

1 Okres gwarancji od daty podpisania protokétu [miesigee] — min. 24 miesiecy

Gwarantowany czas naprawy awarii - 5 dni (w przypadku czesécei bedacych w
2 | magazynie serwisu), - 14 dni (w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci

Z zagranicy).
Dane serwisu
1 Nazwa serwisu
2 Dokladny adres
3 Numer telefonu
4 Numer faksu

Uwaga:
Parametry, ktérych warto$¢ okreslona jest w rubryce ,,warunek wymagane” stanowig
wymagane, ktérych niespelnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sa prawdziwe oraz zobowigzujemy

si¢. w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzetu speiniajacego wyspecyfikowane
parametry.

Oswiadczamy, ze oferowany powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i bedzie gotowy
do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupdw i inwestycji.

data i podpis osoby upowaZznionej



