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WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ — 1

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. zapytania dotyczace tresci
specyfikacji w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot
zamoOwienia: Rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. z siedzibg w Zarach przy
ul. Pszennej 2 — Etap IV, informujemy:

1. Prosimy o udostepnienie dokumentacji przetargowej odzwierciedlajgcej stan faktyczny
z wszystkimi wymaganymi pieczeciami 1 podpisami.
Odp. Oferte¢ nalezy przygotowaé zgodnie z przedmiarami stanowigcymi zalgczniki
Rozdziatu IV.

2. Prosimy o przedstawienie dokumentacji technicznej (zestawienie stolarki)
Odp. Oferte nalezy przygotowa¢ zgodnie z przedmiarami i zestawieniem stolarki
stanowigcymi zalgczniki Rozdziatu IV.

3. Element 12 Stolarka drzwiowa — prosze o podanie standardu drzwi — drzwi plytowe
peine? plyta widrowa otworowa czy pema? jednoskrzydlowe okleinowane — jaka
okleina CPL, HPL FORNIR lub inna, jaka grubo$¢ okleiny? Bardzo prosze o podanie
przykladowych drzwi z katalogu producenta aby méc okres$li¢ standard przyjety
przez Zamawiajgcego.

Odp. skrzydla drzwiowe z wypelnieniem min plyta otworowa, przy rozmirze ""110"
plyta pelna zgodnie z zaleceniami producenta (np. Porta") okleina CPL Hg 0,2 —
drewnopodobna.

4. Prosz¢ o podanie standartu dla wyktadziny podlogowej IQ PUR nie ma takiej
wykladziny Bardzo prosz¢ o podanie przykladowej wykladziny z katalogu
producenta aby méc okresli¢ standard przyjety przez Zamawiajgcego
Odp. Jest taka wykladzina, np. z kolekcji Tarkett. IQ PUR to zabezpieczenie

powierzchni, jest to wykladzina wzmocniona poliuretanem, nie wymagaja nigdy
akrylowania 1 woskowania.

5. Czy baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, natryskowe maja byé z
termostatem.
Odp. Nie

6 17 Prosze o podanie wzoru barierki na klatce schodowej — schemat z wymiarami,
prosze o okreslenie sposobu montazu barierki.

Odp. Balustrady z pochwytem musza spelnia¢ warunki okre$§lone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015r. poz. 1422 z pdzn. zm.)

- § 296 [Schody zewnetrzne i wewngtrzne]

1. Schody zewnetrzne i wewngtrzne, shuzace do pokonania wysokosci

przekraczajgce] 0,5 m, powinny by¢ zaopatrzone w balustrady lub inne

zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.

- § 298. [Wymogi dotyczace balustrad]

1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie
powinny mie¢ ostro zakonczonych elementow, a ich konstrukcja powinna
zapewnia¢ przeniesienie sil poziomych, okreslonych w Polskiej Normie



dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych.
Wysoko$¢ i wypelnienie ptaszezyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng
ochrong przed wypadnieciem 0sob.

2. Wysoko$¢ 1 przeswity lub otwory w wypelnieniu balustrad powinny miec

_ wymiary okreslone w tabeli: - - N
Rodzaj budynkéw Minimalna wysokosc Maksymalny przeswit lub 4
(przeznaczenie !balustrady, mierzona Iwymmr otworu pomiedzy
ui'ytkowe) ido wierzchu poreczy 'elementami wypelnienia

V) . [Palustrady (m) .
Budynk1 11,1 0,12 |
;wwlorodzmne i '
zamieszkania

zbiorowego, oswiaty l 1
i wychowania oraz ' |
zakladow opieki l | :
zdrowotnej | [

Balustrada montowana do pohczkow schodow. Wzor balustrady przed
zaméwieniem przedlozy¢ do zatwierdzenia przez inwestora. Przyktadowa
barierka ze sposobem montazu:

8.Czy na klatce schodowej nie ma potrzeby montazu pochwytu. Jezeli tak prosimy i
podanie danych dotyczacych tego elementu.
Odp. projekt nie przewiduje dodatkowego pochwytu na $cianie

9. Zwracamy si¢ z zapytaniem czy zamiast paneli higienicznych SeedWall mozna
zastosowa¢ oktadzing z ptytek ceramicznych?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza zamiast plyt SpeedWall wykonanie na $cianach
wykladziny z ptytek ceramicznych w wypelnieniem spoin fugg epoksydowa.

Wykonawcy zobowigzani sg uwzgledni¢ powyzszg zmiang podczas sporzadzania oferty.

Pozostata tres¢ STWZ pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowaé, jako integralng cze$¢ SIWZ.
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