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Zary, dn. 05.03.2019 r.
WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. zapytania dotyczace

tresci specytikacji w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
przedmiot zamowienia: Rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. z siedzibg w
Zarach przy ul. Pszennej 2 - Etap V. informujemy:
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. W pozycji 1.1, 1.4 Zamawiajacy okreslit skrzydia drzwiowe jako drzwi o podwyzszonej

odpornosci akustycznej w zwigzku z tym czy obecnie zamontowane oscieznice sa
o$cieznicami przystosowanymi do drzwi akustycznych?

Odp. Nie. poniewaz istnieje mozliwo$¢ montazu skrzydet o podwyzszonej odpornosci
akustycznej na zwyklej oscieznicy.

W pozycji 2.1 Zamawiajacy zvezy sobie panele na $cianach z nadrukiem dla dzieci —
prosze o doprecyzowanie slowa nadruk — ¢zy to ma by¢ naklejony motyw dla dzieci czy
moze inna forma ,.nadruku™. Proszg o okreslenic wielkosei i formy ..ozdoby” gdyz ma ona
wplyw na cene.

Odp. Folia z nadrukiem naklejona na panel na cala wysokosé.

W pozyeji 5.14 1 5.15 Zamawiajacy okresla rodzaj zabudowy Sali operacyjnej do wys. 1.1
= czy poz. 315 dotvery ez zabudowy czy tylko malowania ponad panelami ze stali
nierdzewne)?

Qdp. Poz. 5.15 dotyczy zabudowy, ktora jest ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo z
Jjonami srebra na pelng wysokos¢ w zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dokonuje
modyfikacji Rozdzialu IV Zalgeznik nr 1 pkt. 4 przedmiar —  Roboty

wykoriczeniowe I 111 pietro w pozycji 5.15, 5.14.

W pozyeji 5.16 Zamawiajgey zvezy sobie dekor - czy dekor ma byé na panelu ze stali
nierdzevwnej czy na szybic 7

Odp. Na szkle. Zamawiajacy wprowadza zmiane zapisu w przedmiarze robot —
Budowlanka w pkt. 5.16.

W pozycji 7.27 Zamawiajacy zamiescit 9 kpl. Uchwytéw dla niepelnosprawnych. Czy
Zamawiajgcy ma na my$li 9 kpl. (Umywalka. muszla, brodzik jako 1 kpl.)
Odp. Zamawiajacy mial na my$li 9 kmpl. czyvli umywalka. muszla, brodzik jako 1 kpl.

W pozyejt 7.30 Zamawiajgey umiescil prace zwigzane ze wzmocnieniem stropu pod

wyposazenie Sali operacyjnej — czy Zamawiajacy posiada projekt wzmocnienia stropu czy

w kosztorysie ofertowym nalezy dodac pozycje na wykonanie projektu?

Odp. Przewidziane w kosztorysie ptyty wzmacniajgce sa typowymi ptytami ze szpilkami
dla montazu kolumn do zakupienia u producentéw kolumn. Nie nalezy doliczaé
kosztu projektu.

Zwracamy si¢ z prosby do Zamawiajgcego aby na etapie przetargu przekazat potencjalnym
wykonaweg rysunki z zaznaczonymi elementami wykonczenia posadzek | $cian w
poszczegodlnych salach.

Odp. Rysunki stanowia zalgezniki nr od 1 do 4 do niniejszych wyjasnien.

Prosimy o wvdluzenie czasu realizacji zadania w zwigzku z koniecznoécig oczekiwania na
nicktore materialy wykonczeniowe niezbedne do wykonani V etapu prac nawet do 14
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tygodni.
Odp. Zamawiajgcy wydtuza termin wykonania robdt do 4 miesiecy.

W poz. 3.14 Zamawigjacy przewidzial zabudowe ze stali nierdzewnej do wysokoscei 1.1 m
z wylgczeniem drzwi 1 wneki prawdopodobnie pod szate. Czy zabudowa tej wneki (szafy)
jest zakresem obecnego etapu czy przewidziane jest tam inne rozwigzanie. Producenci
zabudowy sal operacyjnych majg w swoim zakresie rowniez szafy do sal operacyjnych.
Jezeli ma by¢ tam zabudowa zintegrowana z obudowa $cian to nalezy jg wykonaé wraz z
panelami na $cianie.

Odp. Tak nalezy doliczy¢ w koszeie dwie szafy medyezne ze stali nierdzewnej. Szafy z
drzwiami  przeszklonymi.  Szklo  bezpicczne. przezroczyste. Drzwi  otwierane
skrzydiowo, Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C.
Podstawy szaf na nézkach wysokosei 14 cm regulowanych w zakresie 20mm.
Wewngtrz szaf pig¢ potek czyli sze$¢ przestrzeni. Potki regulowane wykonane ze
stali nierdzewnej. Szafy wyposazone w zamek. Wszystkie krawedzie bezpieczne.
Potlgczenie szaf z panelami — opaska ze stali nierdzewne;j

W poz. 3.5 zamawiajucy okreslit ze drzwi wejsciowe na sale operacyjng maja by¢

wykonane ze stali nierdzewne) wraz 7 opaskami - prosze o informacje czy drzwi na sale

majg byc otwierane tradycyjnie klamka / klamka czy moze nalezy wyposazy¢ je w system

automatycznego otwierania / zamykania.

Odp. Drzwi na sale operacyjna maja by¢ otwierane w systemie uchwyt/uchwyt,
samozamykacz.

W opoz. 5.5 Zamawiajaey - okreshil miedzy  innymi ze drzwi do pomieszcezenia
przygotowania personelu 1 pacjenta maja by¢ wykonane z profili  aluminiowych
wypetnionych szyba — czy nie powinny by¢ réowniez ze stali nierdzewnej wraz z
automatem?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiajacy przewidziat na Sali operacyjne| instalacjg gazow medycznych — brak w

przedmiarach.

Odp. Obecnie na Sali operacyjnej jest doprowadzona instalacja gazéw medycznych do
punktow lokalizac)i kolumn. Kolumny beda obj¢te odr¢bnym opracowaniem.

Wykonawcy zobowigzani sa uwzgledni¢ powyzsza zmiang podczas sporzgdzania oferty.
Pozostata tres¢ SIWZ pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowac, jako integralng czes¢ SIWZ.




