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WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.0. zapytania dotyczace tresci
specyfikacji w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot
zamdwienia: Dostawa 16zek szpitalnych wraz z szafkami przyt6zkowymi na potrzeby Szpitala
Na Wyspie Sp. z 0.0. z siedziba w Zarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1.Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne posiadajace szerokosé catkowita
wynoszaca 960 mm? Oferowany wymiar w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

2.Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne z lezem opartym na konstrukcji
kolumnowej podpartej w dwéch punktach?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

3.Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania 16zek szpitalnych umozliwiajacych uzyskanie przechytow
wzdhuznych leza tj. pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga za pomoca sitownikéw
elektrycznych sterowanych z pilota?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

4.Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne z lezem wypetnionym panelami z plyty
HPL odpornej na dziatanie wysokiej temperatury, srodki dezynfekcyjne ora dziatanie UV?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

5.Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne z panelami w lezu mocowanymi na
state?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

6.Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tézko szpitalne z regulacja wysokosci leza w zakresie
od 350 do 810 mm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

7.Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne w ktorym regulacje elektryczne
realizowane s3 za pomoca pilota przewodowego oraz centralnego panelu pielegniarskiego
zawieszanego na szczycie tozka od strony nog pacjenta, zamiast rozwiazania opisanego w punkcie 9
tabeli techniczne;j?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

8.Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne w ktérym regulacje elektryczne
realizowane sq za pomoca centralnego panelu pielegniarskiego zawieszanego na szczycie tozka od
strony ndg pacjenta, oraz z paneli wbudowanych w barierki po dwoch stronach t6zka?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

9.Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne wyposazone w kota o $rednicy 150 mm?
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.



10.  Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne wyposazone w bardzo estetyczne i
tatwo w utrzymaniu w czystosci szezyty (z mozliwoscia wyciagania bez uzycia narzedzi) wykonane
z w calosci z tworzywa (z polipropylenu) z kolorowa wklejka z mozliwoscia wyboru jej koloru i
dopasowania kolorystycznie do szafek przytézkowych?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

3t Cey Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne Wyposazone w szczyty wykonane ze
stali lakierowanej proszkowo z wypehieniem z plyty HPL 2 mozliwoscia wyboru jej koloru i
dopasowania kolorystycznie do szafek przytézkowych?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

12. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko szpitalne posiadajace szczyty od strony glowy
i nég poruszajace sie wraz lezem 16zka?
Odp. Zgodnie ze SIWZ,

13. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko szpitalne Wyposazone w szczyty mocowane w
tulejach ramy leza w sposob zapobiegajacy przypadkowe ich wyjecie, bez stosowania dodatkowych
zatrzask6w zawiasowych lub dzwigni zabezpieczajacych?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

M Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zka szpitalne wyposazone w metalowe
lakierowane proszkowo barierki boczne sktadane wzdhuz ramy leza, zabezpieczajace pacjenta na
70% dhugosci leza, wykonane zgodnie z normg bezpieczefistwa EN 60601-2-52, bez paneli do
sterowania f6zkiem?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

I5. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 167ka szpitalne wyposazone w metalowe
lakierowane proszkowo opuszczane barierki boczne, zabezpieczajace pacjenta na calej dtugosci
leza, wykonane zgodnie z norma bezpieczenstwa EN 60601-2-52, bez paneli do sterowania
t6zkiem?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

16. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zka szpitalne wyposazone w dwupozycyjne
barierki boczne, ktérych wysokosé regulowana Jest przy pomocy bezpiecznego mechanizmu
zwalniajacego, dajace pewnos¢ bezpiecznego zamknigcia mechanizmu sygnalizowana kliknieciem?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

17. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tozka szpitalne wyposazone w Jjednoczesciowe
barierki boczne, zwalniane za pomocg jednej reki?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

18.  Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zka szpitalne wyposazone w materac szpitalny o
wysokosci 12 cm?
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przylézkowa posiadajaca konstrukcje
wykonang z metalowych ksztaltownikéw oraz blachy stalowej ocynkowanej pokrytcj lakicrem
proszkowym w tym boki korpusu, czota szuflady oraz drzwi?



Odp. Zgodnie ze SIWZ,

20. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szatke przylozkowa posiadajaca konstrukcje
wykonana z aluminiowych ksztattownikéw oraz blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem
proszkowym w tym boki korpusu, a czota szuflad wykonane z ptyty HPL?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

2t Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytézkowa Wyposazong w blat gtéwny,
blat boczny szuflade gorna, przestrzen na rzeczy pacjenta oraz szuflade dolng wysoka?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

22.  Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa z blatem bocznym z regulacja
Jjego wysokosci za pomoca przycisku umieszczonego w gornej czesci stelazu blatu bocznego?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

23.  Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przylozkowa z blatem bocznym ktérego

mechanizm oparty jest na bezawaryjnej konstrukcji na Jjednej wysuwanej kolumnie?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

24.  Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przyldzkows z blatem bocznym z regulacjq
Jjego wysokosci za pomoca pokretta zwalniajacego, umozliwiajacego wysuniecie lub opuszczenie
blatu?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

25. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przylozkows z szuflada bez systemu samo
domykania?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

26. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa posiadajaca przestrzen na
rzeczy pacjenta pomigdzy szuflada a kontenerem otwartg z czterech stron?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

27. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szatke przytézkowa Wyposazong w cztery
cichobiezne kota z dodatkowym piatym kotem umieszczonym pod podpora blatu bocznego?
Oferowane rozwiazanie znacznie zwigksza stabilno$¢ szafki przy roztozonym blacie bocznym?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

28. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szatke przytozkowa posiadajaca wysokosé 890
mm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

29. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szatke przytdzkowa posiadajaca glebokosé 440
mm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

30. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szatke przylozkowa posiadajaca glebokosé 445
mm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.



3l Cay Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przylézkows z regulacja wysokosci blatu
bocznego w zakresie od 740 do 1 130 mm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

ge. - Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przytozkowa z regulacjq wysokosci blatu
bocznego w zakresie od 750 do 1100 mm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

@5 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania  szafke przytézkowa z blatem bocznym
posiadajacym szerokos¢ 57 cm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

o, Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przylézkowa z blatem bocznym
posiadajacym glebokosé 34 cm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

3% Cazy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przylozkowa w ktérej wymiar przestrzeni
pomiedzy szuflada a szafka wynosi 10,5 cm?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

36. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania szafke przylézkowa w ktorej wymiar przestrzeni
pomigdzy szuflada a szafkg wynosi 15,4 cm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

af. Czy Zamawiajacy dopusci t6zko oraz szafke przytézkowa z blatem bocznym o parametrach i
rozwigzaniach réwnowaznych, spetniajace ponizszy opis?

. Lézko szpitalne regulowane elektrycznie z wyposazeniem (TAK)

. Urzadzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2016 (TAK)

. Lézko szpitalne z regulowang wysokoscig leza (regulacje elektryczne) (TAK)

. Wymiary zewnetrzne: 2180 x 990 mm (TAK)

. Funkcje 16zka: zmienna wysokos¢ leza oraz kata uniesienia plecéw i nég (TAK)

. Konstrukcja t6zka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. L6zko na

konstrukcji ramowe;j podpartej w 4 miejscach. Nogi t6zka dodatkowo wzmocnione poprzeczkami.
(TAK)

. Profile t6zka wykonane ze stalowych prostokatnych tub (Zgodnie ze SIWZ)

. Czterosegmentowe leze pacjenta wykonane z metalowej, lakierowanej proszkowo siatki
konserwowanej przez wypalanie. Siatka zamontowana na state (Zgodnie ze SIWZ)

. Regulacja wysokosci bez materaca na poziomie 370-735mm,: kat uniesienia oparcia plecéw
(70°) : kat uniesienia oparcia ndg:34°. Regulacje dokonywane za pomoca sitownikéw
elektromechanicznych (DOPUSZCZA)

. Regulacje elektryczne realizowane z pilota pielegniarskiego przewodowego umieszczonego w

wezglowiu od strony nog oraz z mozliwoscia umieszczenia pilota na barierkach po obydwu stronach
t6zka (Zgodnie ze SIWZ)

. Szczyty wykonane z latwo zmywalnego tworzywa sztucznego — zdejmowane, stanowiace
Jjedna bryte, bez elementéw mocujacych dokrecanych do szczytu (Zgodnie ze SIWZ)

. Mozliwos¢ odjecia szczytéw bez uzycia narzedzi (TAK)

. Szczyty glowy i nog nie poruszajace sie wraz z lezem (TAK)

. Szczyty tozka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia t6zka (TAK)



. Latwo opuszczany i podnoszony tworzywowy,  zatrzaskowa dzwignia umozliwiajaca
demontaz szczytow, zabezpieczajaca przed przypadkowym wyjeciem SzCzytow np. podczas transportu
(Zgodnie ze SIWZ)

. Barierki — boczne zabezpieczajace pacjenta na catej dlugosci leza Zgodnie z Normg EN
60601-2-52, pilot do regulacji funkcjami t6zka z mozliwoscia umieszczenia na dwdch barierkach
(Zgodnie ze SIWZ)

. Dwupozycyjne  barierki boczne, posiadajace bezpieczny mechanizm zamknigcia,
uniemozliwiajacy przypadkowe opuszczenie przez pacjenta, konieczny ruch wsteczny barierki w celu
zwolnienia blokady (TAK)

. Wysokos$é barierek bocznych regulowana Przy pomocy bezpiecznego przycisku, pewno$¢
bezpiecznego zamknigcia mechanizmu sygnalizowana , kliknieciem” (DOPUSZCZA)

. Barierki zwalniane w minimum dwoch ruchach, celem bezpieczenstwa, opuszczenie barierek
odbywa sie zawsze $wiadomie, (DOPUSZCZA)

. Podgumowane kota blokowane centralnym hamulcem o srednicy :125 mm w tatwozmywalnej
ostonie przeciwpylowe;j wykonanej z tworzywa sztucznego (TAK)

. Materac t6zka wodoodporny, paroprzepuszczalny i fatwozmywalny, dopasowany do
segmentow leza (DOPUSZCZA)

. Wysokos¢ materaca 10 cm (DOPUSZCZA)

. Materac stanowi wyposazenie tozka szpitalnego (TAK)

. Wymiary materaca dostosowane do leza pacjenta, gestos¢ wypehnienia materaca 30 kg/m3
(TAK)

. Odpowiednia sprezystosé pianki poliuretanowej w materacu zapewnia podczas lezenia i
zmiany pozycji rébwnomierne roztozenie ciezaru ciata (TAK)

. Pokrowiec wykonany z oddychajacego materiatu wodoszczelnego pokrytego powtoka PU.
Nadajacy si¢ do prania i dezynfekcji (TAK)

. Dodatkowe wyposazenie:

-uchwyt kropléwki (TAK)

. Zasilanie standardowe: 23() V, 50 Hz (TAK)

. Bezpieczne obciazenie robocze zgodne z Norma EN 6060]-2-52 dla pobytowych,
elektrycznych t6zek szpitalnych, (DOPUSZCZA)

. Dokumenty dopuszczajace do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawa o wyrobach
medycznych z dnia 20 052010 Dz U » 2015 poz 876 (TAK)

. Lozko trwale oznakowane znakiem CE (TAK)

Szafka przytozkowa z blatem bocznym

. Szafka przytézkowa z blatem bocznym wykonanym z tworzywa HPL oraz stopu aluminjum.
(TAK)

. Szafka dwustronna, mozliwosé ustawienia szafki po prawej lub lewej stronie t6zka z
zachowaniem petnej funkcjonalnosci (DOPUSZCZA)

. Szafka wyposazona w : blat gtéwny , blat boczny, dwie szuflady , przestrzen na rzeczy
pacjenta pomiedzy szufladami, kosz na obuwie pacjenta, (ZGODNIE ZE SIWZ)

. Rozktadany blat boczny do karmienia pacjenta z uchwytem utatwiajacym wyciaganie oraz

raczce stuzacej do regulacji wysokosci. Mechanizm oparty bezawaryjnej konstrukcji  dwéch
wsuwanych kolumn. (TAK)

. Szuflada wyposazona w system samodomykania szuflad (TAK)

. Przestrzen na rzeczy pacjenta pomiedzy szufladami z dostegpem z obu stron (Zgodnie ze
SIWZ)

. Krawedzie ptyt hpl zaoblone o gtadkim wykonczeniu (TAK)

. Szuflady szafki z cichym mechanizmem otwierania w postaci prowadnic (Zgodnie ze SIWZ)

. 4 Cichobiezne podwdjne kota w tworzywowej ostonie przeciwpytowej w tym dwa z blokada,

blokada uruchamiana pokrettem wbudowanym w korpus szafki, na wysokoscei lezacego pacjenta.

. 2 relingi umieszczone na gléwnym blacie do przetaczania szafki oraz blat gtéwny
zabezpieczony przed zsuwaniem si¢ przedmiotow listwami przy krawedziach (DOPUSZCZA)
. Wymiary szafki:

- Wysokos¢ 93cm (DOPUSZCZA)



- Szeroko$¢ 51cm (DOPUSZCZzA)

- Glgbokosé 48,5cm (DOPUSZCZA)

. Regulacja wysokosci blatu zakresie, 73 — 110 ¢m (DOPUSZCZA)
. Wymiary blatu gtéwnego:

- Glgbokosé¢ 35¢cm (DOPUSZCZA)

- Szerokos$é 60cm (DOPUSZCZA)

. Wymiary przestrzeni pomigdzy szuflada a szafkq :

- Wysokosé 18cm (DOPUSZCZA)

. Szafka odporna na dziatanie popularn




