Nr sprawy SNWZP/21/2016
Zary, dn. 01.06.2016r.

WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ - 2

W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z 0.0. zapytania dotyczace tresci
specyfikacji W postepowaniu prowadzonym W trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot
zamowienia rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala na Wyspie Sp. z 0.0. Z siedziba w Zarach przy ul.

Pszennej 2 — Etap I — stan surowy otwarty, informujemy:

1. W pozycjach 43 i 44 przedmiaru robét $ciany murowane Wewnetrzne i zewnetrzne sa ilosci
2630,60m2 (129894 + 1331,66) wg projektu wychodzi ok. 120 m2 wigcej — jaka ilos¢ nalezy
przyjac?
Odp. Przyja¢ zgodnie z przedstawionym kosztorysem. wielkosci w kosztorysie sa prawidtowe.

2. W pozycji 45 przedmiaru robot éciany wewnetrzne dziatowe jest ilos¢ 1707.93 m2 wg projektu
wychodzi ok. 60 m2 wiecej — jaka ilos¢ nalezy przyjac?
Odp. Przyja¢ zgodnie z przedstawionym kosztorysem, wielkoéci w kosztorysie sa prawidiowe.
(poz. 78 kosztorysu po modyfikacji)

3. W pozycji 40przedmiaru robot _izolacje cieplne z ptyt...” jest ilos¢ 3 1,28 m2 wg projektu wychodzi
123,0 m2 analogicznie W poZ. 42 powinno by¢ wg projektu 123.0+17,16 = 140,16 m2 — jaka ilos¢
przyjac?
Odp. Przyja¢ zgodnie z kosztorysem ofertowym po modyfikacji stanowiacym Zalacznik nr 2 do
niniejszych wyjasnien. ( poz. 71-73)

4. W odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 24.05.2016r. Zamawiajacy twierdzi, ze likwidacja istniejacych
sieci pod nowobudowanym budynkiem jest w zakresie przedmiotowego zamowienia i nalezy ja
wykona¢ zgodnie 2 dokumentacja projektowa. W zwiazku z tym zwracamy si¢ do Zamawiajacego

o wskazanie dokumentacji, ktéra mowi o zakresie dotyczacym przetozenia lub likwidacji sieci pod
budynkiem.

Odp. ,,Plan Zagospodarowania Terenu — kolizje” stanowi zalacznik nr 1 do niniejszych wyj asnien,

Zamawiajacy wprowadza za kosztorys ofertowy kosztorys ofertowy po modyfikacji,
w ktorym dodane sg m. in. pozycje dotyczace usuniecia kolizji (Dz. 1.2)

5 Ponawiamy prosbg 0 dotaczenie dokumentacji uzgodnien i pozwolen dotyczacych przefozenia lub
likwidacji sieci pod budynkiem nowobudowanym. Brak powyzszych dokumentéw powoduje
niemozliwos¢ rzetelnego przygotowania oferty dla kazdej ze stron.
Odp. Zgodnie z odpowiedzia na pyt nr 4. sieci sa wiasnoscia Zamawiajacego.

6. Czy nalezy przewidzie¢ rozbiorke nawierzchni betonowych parkingu w miejscu posadowienia
nowoprojektowanego budynku? Jezeli tak prosimy 0O podanie ilosci.
Odp. Tak, nalezy wykonac rozbiorke nawierzchni betonowych parkingu W miejscu
posadowienia nowoprojektowanego budynku. Odpowiednia pozycja kosztorysowa
umieszczono w dziale 1.3 Rozbiorki — kosztorys ofertowy po mod.

7. W pozycjach 88, 89, 91, 92 przedmiaru rob6t zbrojenie stupow i belek wg zestawienia powinno by¢
2,56tajest 1,03t — jaka ilos¢ nalezy przyjac?
Odp. Zbrojenie stupéw i belek lacznie wynosi 2,35t i taka ilo$¢ nalezy przyjac (wyliczenie
w dz.2.5 . Belki zelbetowe” — kosztorys ofertowy po mod.



8.W pozycji 86 stupy selbetowe w przedmiarze jest ilo&¢ 2,17 m3 a z projektu wynika ze powinno by¢
4,12 m3 — jaka ilos¢ nalezy przyjac?
Odp. W pozycji ,.stupy 7elbetowe” powinna by¢ ilos¢: 2.22m3 (wyliczenie W dz.2.4 ,Stupy
zelbetowe”- kosztorys ofertowy po mod.

9. W przedmiarze nie uwzgledniono wylewek migdzy ptytami na wszystkich kondygnacjach oraz
zbrojenia — proszg 0 podanie ilosci?
Odp. Wylewki zelbetowe lacznie z iloscia stali zawarto w poz.2.7 kosztorysu 2 Wylewki
zelbetowe migdzy ptytami stropowymi” — kosztorys ofertowy po mod.

10. Kto ponosi koszty administracyjne zwigzane z wycinka drzew?
Odp. Koszty ponosi Zamawiajacy.

11. W przedmiarach robot przy écianach murowanych zastosowano potracenia za otwory okienne
i drzwiowe nie dodajac dodatkow za wykonanie otworow — gdzie nalezy doliczy¢ dodatek?
Odp. Doliczono dodatek za wykonanie otworow w poz.73,75

12. Czy zakres oferty opisuje W caloéci przedmiar i przedstawione tam ilosci robot?
Przedstawiony w zataczniku (Rozdziat V SIWZ) projekt przedstawia szerszy zakres
prac w odniesieniu do stanu surowego zamknigtego a wynagrodzenie jest ryczaltowe.

Odp. Projekt Budowlany dotyczy realizacji calej inwestycji, natomiast zamowienie obejmuje etap
| przedsiewzigcia czyli stan surowy otwarty.

13. W nawiazaniu do powyzszego pytania. W przedmiarze nie ma pokrycia dachowego.
Czy nalezy przedstawi¢ na nie oferte? Prosz¢ pamigtac tez o udzielanej gwarancji
przez wykonawce. Kto bedzie odpowiadac za zniszczenia spowodowane opadami
atmosferycznymi w przypadku braku pokrycia dachowego?

Odp. Zamawiajacy wymaga, zeby Wykonawca zabezpieczyl strop ostatniej kondygnacji

przed wptywem opadow atmosferycznych, polegajace na:

a) utozeniu folii grubosci min. 2 mm odpornej na promieniowanie UV spawanej lub
zgrzewanej na zakladach.

b) W miejscach przebicia stropu, na kominach wentylacyjnych podnies¢ folie na
wysokos¢ ok. 20 cm i zabezpieczy¢ przed jej osunigciem za pomoca listew PCV
przybitych do kominow.

¢) Na krawedziach stropow nalezy wywina¢ folig poza krawedz obrysu dachu, rowniez
zabezpieczy¢ listwami przed zerwaniem przez wiatr.

Dz. 2.9 — kosztorys ofertowy po modyfikacji

14. W przedmiarze W pozycji nr 10 jest "Usunigcie kolizji uzbrojenia terenu". W
dokumentacji projektowe] brakuje tego zakresu. Proszg o przedstawienie projektu,
ewentualnie przedmiaréw w tym sakresie. W terenie jest kilka instalacji (zgodnie z
mapa zagospodarowania terenu), kazdy z oferentow moze przedstawi¢ rozne
rozwiazania i zakresy prac. Tak skapy zapis oraz brak dokumentacji uniemozliwia
zachowanie zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow.

Odp. Zgodnie z odp. na pytanie nr 4.

15. W pozycjach 11 i 12 .Scinanie drzew” podana jest ilos¢ 4 szt (1+3) wg rys.
zagospodarowanie terenu drzew do wycinku jest 7 szt. — jaka ilo$¢ nalezy przyjaé? Jezeli 7
szt. analogicznie ulegna smianie iloéci w pozycjach od 13 do 19.

Odp. Oszacowana W kosztorysie ilo$¢ drzew do wycinki jest prawidtowa.



16. Czy izolacja powlokowa bitumiczna pionowa i pozioma ma by¢ wykonana jak w
przedmiarze jednowarstwowo €y jak w dokumentacji dwuwarstwowo? Jezeli jak w

dokumentacji prosimy 0 dodanie pozycji do przedmiaru.
Odp. Wyceni¢ zgodnie z kosztorysem po modyfikacji

17. W osiach 1-2/B-D  zaprojektowano $ciany Z wytloczeniem akustycznym,

Przedmiotowy element nie zostal ujety W przedmiarach, czy nalezy uwzgledni¢ ten
element w ofercie jezeli tak prosimy 0 dodanie pozycji do przedmiarow.

Odp. Wyceni¢ zgodnie z kosztorysem po modyfikacji

Zataczniki:

1. ,Plan Zagospodarowania Terenu — kolizje”

2. Modyfikacja z zatacznikami (Kosztorys ofertowy po modyfikacji, Przedmiar robot po
modyfikacji)
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