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WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. zapytania dotyczace tresci
specyfikacji w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot
samowienia: dostawa sprzetu medycznego na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. Z
siedziba w Zarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

2. Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznosci nowoczesny defibrylator dwufazowy
wysokiej klasy spelniajacy wigkszo$¢ parametrow wskazanych w SIWZ, o nastepujacych cechach:
Przenosny defibrylator z wbudowanych uchwytem transportowym

Masa catkowita defibrylatora gotowego do pracy (z akumulatorem i tyzkami twardymi) ponizej 7 kg

Aparat odporny na zalanie woda - zgodnie z wymoganiami na defibrylatory

Zasilanie sieciowe, akumulatorowe - wbudowany akumulator NiCd sterowany mikroprocesorowo w
celu przedtuzenia zywotnosci akumulatora

Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na | akumulatorze: 90 minut ciagtego monitorowania EKG lub
70 defibrylacji z maksymalna energia.

Czas tadowania akumulatora do petnej pojemnosci maksymalnie 4 godziny

Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku polskim (dotyczy réwniez opiséw na panelu sterowania,
oraz wydawanych przez aparat komunikatow glosowych)

Funkeja codziennego autotestu, bez potrzeby wlaczania urzadzenia, bez udziatu uzytkownika, z
wydrukiem potwierdzajacym jego wykonanie, zawierajacym: date, numer seryjny aparatu, wynik
testu.

Autotest: wykonywany zar6wno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym

Wspomaganie RKO w trybie AED

Mozliwoé¢ rozbudowy o modut kapnografu, NIBP, bez komunikacji bezprzewodowej

Rodzaj fali defibrylacyjnej — dwufazowa
Defibrylacja rgczna i potautomatyczna
Kardiowersja

Energia defibrylacji w zakresie od 1-300J

Dostepne 19 rézne poziomy energii defibrylacji

Defibrylacja potautomatyczna, mozliwo$é programowania energii w zakresie od 150 do 300J

Ladowanie i wyzwolenie energii za pomocg przyciskow na tyzkach defibrylacyjnych oraz na plycie
czolowej aparatu

Mozliwosé defibrylacji dzieci i dorostych — zintegrowane fyzki dla dorostych /pediatryczne

Czas tadowania do maksymalnej energii ponizej 7 sekund na zasilaniu sieciowym, ponizej 10s. na
zasilaniu akumulatorowym

Ekran kolorowy LCD o przekatnej 6,5" 0 wysokim kontrascie

Mozliwos¢ wy$wietlenia 2 krzywych dynamicznych jednoczesnie

Szybkos¢ wydruku: 25 mm/sek; 50 mm/ sek.

Monitorowanie EKG z 3 lub 6 odprowadzen

Regulowane wzmocnienie sygnatu EKG w zakresie: 0,25; 0,5; 1; 2; 4 cm/Mv



Zakres pomiaru czestosci akcji serca 15 -300 /min

Uktad monitorujacy zabezpieczony przed impulsem defibrylatora
Stymulacji w trybach na ,.zadanie” i asynchronicznym
Wyjsciowe natgzenie pradu w zakresie od 0 do 200 mA

Czestos¢ stymulacji od 30 do 180 impulséw na minutg

Zakres pomiarowy SpO2: 0 - 100%

Zakres czestosci tetna od 20 do 300 uderzen na minutg

Krzywa SpO2 z automatyczng regulacja wzmocnienia

Czestos¢ usredniania aktualizacji SpO2 do wyboru przez Uzytkownika: usrednianie normalne i dlugie.
Sp02 w technologii Nellcor

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.
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