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rozbudowa-V etap-roboty wykoriczeniowe-konc1.stx

1.1

[o%]
L

Hormstyw

Przedmiar/obmiar robé6t

Opis

Element: Stolarka drzwiowa | pietro

KNR-W
02-02-1022-0100

KNR-W
§2-52-4822-G160

KNR-W
02-02-1022-0100

KRR-W
02-02-1022-0100

KNR-W
02-02-1022-0100

KNR-W
02-02-1022-0100

KNR-W
02-02-1022-0100

KNR-W
02-02-1022-0100

Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydlowe fabrycznie
wykoficzone 110" Porta okleinowane, peine, klamki, zamek patentowy czesci
bloku operac. skustyczne 32dB

[1.1*2.14*1]

Jdm. m2 Razem:
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie
wykoticzone "110" Poriz okleinowans, z szvbg w gbms] czasci, klamki, zamsk
patentowy do sal chorych

[1.1*21%6 ]

Jm. m2 Razem:

Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoslezydiowe fabrveznie
wykoriczene "™100" Porta okleinowane CPL, peine, klamki, zamek patentowy
kratka wentylacyjna

121}

Jm. m2 Razem:
Skrzydia drzwiowe plylowe wewnatizne peine jedneskizydicws fabrycznis
wykoriczone "'100" Porta okleinowane CPL, petne, klamki, akustyczne 32dB na
kod dostepu

[1.072.1*2]

dm. m2 Razem:
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie
wykoriczone 100" Porta okleinowane CPL, pelne, klamki, zamek patentowy
[1.0°2.1]

Jm. m2 Razem:
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie
wykoficzone "'90" Porta okleinowane CPL, peine, kiamki, zamek patentowy
[0.9*21]

dm. m2 Razem:
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie
wykoriczone ""90" Porta okleinowane CPL, pelne, klamki, zamek patentowy
[0.9°2.1*3]

Jirn 2 Razem:
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie
wykoriczone ""90" Porta okleinowane CPL, peine, klamki, zamek patentowy z
kratkg wentylacyjng

[0.9%2.1*7]

Jif 2 RazZei.

Element: Posadzki i oktadziny -1 pigtro

ANALIZA WEASNA

ANALIZA WEASNA

ANALIZAWET ASMA

Higieniczne panale SpeedWall z nadrukiem dia dzieci
[ 3.1%(3.49+0.6+4.07)+0.8*(3.95+0.6*2)-1.75*0.72 ]

drm. m2 Razsm:
Odbojnice na écianach osciezach, oscieznicy i drzwiach z plyty ochronnej np.

ACROVYN termoformowana
[0.9%(17.85+22.25)*2-1.15"7-1.05"4-0.95*2-2.0-1.5-0.7*1.61 ]

[0.57(1.26"7+1.16%4+0.95"2} ]

[ 1%(0.2*2+0.15%2*2) ]

Jm. m2 Razem:
Dostawa | momiaz naroznikdw ochronnych - naroznik z PVC 50
[2.2*23+2.05%12*2 ]

Jm.m Razem:

Sysiam kosziorvsowania S wer, 4.5 (o] Athenaseft Sp .z 0.0,

Str. 54

Suma

2.310

2.3100

13.860

13.8600

2.100

2.1000

4.200

4.2000

2.100

5.670

56780

28.156

28.1588

53.403

7.625

1.000

62.0280
99.800

99.8000
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2.4.

2.6.

2:Ts

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

213,

Normatyw

NNRNKB
02-02-1130-0201

HNRNEEB
02-02-1130-0301

KNR
02-02-1112-0300

KNR
02-02-1112-0300

KNR
02-02-1112-0900

NNRNKB
02-02-1134-0101

ZKNR
0C-01-0309-0200

ZKNR
0C-01-0309-0600

KNR
02-02-1118-0900

KNR
02-02-1120-0600

Przedmiar/obmiar roboét

Tpis Sums
{z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5
mm wykonywane w porieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wylewka pod

wykiadzine
[ 19.34+19.06+20.36+18.5+20.07+22.83+57 . 74+5.89+23.74+24 84+18.15 ]

281618
[ 0.25%(1.18*6+1.08*2)+0.12%(0.98*2+1.08) | 2 675
Jm. m2 Razem: 254.1850
{z.Vi1) Warshyy wyrdwnujges | wygladzajgce z zaprawy semapozicmuizosi -
dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm - potracenie o 2mm
[ 254.1850 ]

254.1850

Jm. m2 Razem: 254.1850
Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z
wywinieciem cokolika -pradoprzewodzgca homogeniczna 1Q PUR z ulozeniem
tasm miedzianych
[ 4.08*4.55+0.25*1.1] 18.839
§0.1°({8.08+4.55)2~1+0.25"2) | 7.676
Jm. m2 Razem: 20.5150
Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z
wywinieciem cokolika
[5.7574.32+0,17{{5.76+4.32)"2-1) ] 28.754
[
6.35%(3.52+3.46+3.8+3.53+3.73+3.61)-1.04*1.9*4-1.04*1.79-(1.01+1.79)*0.5*0.6
6-(1.12:+1.9)*0.56*4*0.64-1.08*0.36*2+0.25*1.2*5+0.1%((6.35*6+3.52+3.46+3.8+3.
53+3.73+3.61)*2-0.9"6-1.2+6+0.26*2*5) ] 134.585
[
15.472,1542,45%22.25+0. 15(17.85+22.25)*2-1.2*6-1.6-2-1*3-1.1%4+0,25"2*3+1.2
*0.25+1.6*0.25+1.1*0.2540.12*(1*3+1) ] 80.398
Jm. m2 Razem: 2447370
Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych
[20.515+241.737 ]

262.252
Jm. m2 Razemu: 262.2520
(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome - wariant 2
[64.1700 }

64.1700
Jm.om2 Razem: 844700
Wykonanie izolagji przy uzyciu powtoki CL 50-2x pozioma i pionowa
{ 2.55"1.55+2.89%2.22+1.55%2.5+0.12*(1*2+1.1) ] 14.615
[ 0.9%(1.67+1.78"4)+0.8"(0.9+1.67)*0.5+(0.8+1.78)*0.5%0.6*4+0.12*1*6 | 12.875
f0.2%{2.56+1.5656+2.85+2 22+1 55+2 5y 2-0.§°2-13+0 9*2%1 83 | 14,454
[ 0.2%((1.67+1.78"4+1.7*5)*2-0.9*5)+0.9"2*1.8*5 ] 92 716
Jm. m2 Razem: 64.1700
Wklejenie tadmy uszczelniajacej CL 152
[ ((2.55+1.65+2.89+2.22+1,55+2.5)"2-0.9%2-1) ] 23.720
[ ((1.67+1.78%4+1,7*5)*2-0.9*5) ] 30.080
i, Razen: £3.8000
Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych; piytki ukiadane na kiej metodg
kombinowang- wymiar ptytek do uzgodnienia z inwestorem
[ 12.875+14.615+6.35 ] 33.840
Jm. m2 Razem: 33.3400
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek - cokolik 15 cm ukiadane na Kiej
z przecinaniem plytek metoda kombinowang
[ (2.2+2.89)2-1+0.1*2 ] 9.380

System koszisrysowaniz Stixwsr 45 (o) Athsnasofi Sp.z o0,
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{ g

2.14.

2.15.

2,16,

217.

2.48,

2.20.

2.21,

2,22

2.23.

2.24.

KNR
02-02-0829-0800

KNR
02-02-0616-0100

ANALIZA WEASNA

NNRNKB
02-02-1136-0100

HNR
02-02-1505-0300

02-02-1505-0300

KNR
02-02-1505-0700

KNR
02-02-1505-0300

NNRNKB
02-02-2809-0500

ANALIZA WEASNA

ANALIZA WLASNA

Przedmiar/obmiar robot

Cpis
Jm. m Razem:

Licowanie Scian plytkami o wymiarach na klej metoda zwykig wymiar plytek do
uzgodnienia z inwestorem
[ 2.1%(2.52+1.55+2.89+2.22)*2-1*2.1-0.9*2.1+0.05%(2.1*4+1+0.9) |

[2.1%(1.67+1.78*4+1.7"5+1.556+2.81)*2-0.8*2.1*6 |
[2.1%(1.5+1.6)+0.21.81 ]
F2Z17(1.04+0.45)°5+2 171 6+2.1%1 4 ]

Jm. m2 Razem:

Izolacje z folii - jedna warstwa- folia materiat inwestora
[17.22+10.31+8.22+9.86+0,12*1.76+0.98*0.12 |

Jm. m2 Razem:

Ulozenie plyt pod panele
[45.9390]

i 2 Razem:
(z.VIll) Posadzki z paneli podicgowych - Panele inwestora
[45.9300 ]

Jm. m2 Razem:
Dwukrotne malowanie farbami akryiowymi powlerzchn! wewnglznyoh - podiazy
gipsowych z gruntowaniem - wariant 1

[ 775.957-32.527 ]

Jm. m2 Razem:
Dvaikrotne malowanie farbami antybakieryinymi z jonami srebra powierzohni
wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - wariant 1

{
3.1%(4.08+4.55)"2-3.1%(3.49+0.6)-0.8%(3.95+0.6*2)-1.6"2-1.81*1.96+0.2*(1.1+2.1
*2+1.81*2+1.96*2) ]

dm. mz2 Razem:
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - suchych
tynkéw z gruntowaniem - wariant 1

[ 216.992+27.872-18.564 ]

Jm. m2 Razam:
Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi z jonami srebra powierzchni
wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - wariant 1

[18.5640 ]

dm. m2 Razem:
listwa wykariczajgca progowa
[0.98*10+1.08*2 ]

Jm.m Razem:

MontaZ odbojnic z wyktadziny obiektowe] na $cianach szer. 0.5m z
akrylowaniem

[
(6.35"6+3.52+3.40+3.8+3.53+3.73+3.61)*2-0.9*2.1*6-1.1*6+0.25*2*5-1.04*5-1.0
4-1.5%6 ]

Jm.m Razem:

Montaz uchwytow dia niepelnosprawnych ze stali nierdzewnej Uchwyty-
umywalka, muszla, brodzik -wg normatywow
[1.0000]

Jm. kpl. Razem:

Element: Skrzydfa drzwiowe | pigtro cz administracyjna

KNR-W
(2-02-1022-3100

Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydlowe fabrycznie
wykonczone 100" Porlz okleinowane CPL, peine, klamki, zamek pateniowy
[1.0"2.1]

Jm. m2 Razem:

Sysiam kosziorysowania Sivix war. 4.5 {0} Alhenasofi Sp.z 0.0,

Str. 56

Suma
9.3800
35.081
80.850

6.872
21.945
144.7480
45,939
45.9390

45.9390
4582380

45.9390
45.9390

743.430

743.4300

18.5640
18.5640

11.960

11.9600

88.880

88.8800

1.0000
1.0000

2.100

2.1000
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3.2

4.140.

4.11.

KNR-W
02-02-1022-0100

KNR-W
02-02-1022-0100

Przedmiar/obmiar robét

Cpis
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie

wykoriczone "'90" Porta okleinowane CPL, pelne, klamki, zamek patentowy
[0.9*2.1*8 ]

Jm. m2 Razam:
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie
wykoticzone "90" Porta okleinowane CPL, pelne, klamki, zamek patentowy z
kratkg wentylacyjng

[0.92.1*4]

Jm. m2 Razam.

Element: Posadzki i okdadziny | pigetro cz administracyjna

NNRNKB
02-02-1130-0201

NNRNKB
02-02-1130-0201

KNR
02-02-1112-0300

KNR
02-02-1112-0900

KNR
02-02-1118-0300

KNR
02-02-1120-0600

KNR
02-02-0829-0800

KNR
02-02-0616-0100

ANALIZA WEASNA

02-02-1136-0100

(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wylewka pod
wyldadzing

[32.97]

Jm.m2 Razem:

(z. V1) Warstwy wyréwnujgce i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej -
dodatek lub potracenie za zmiang grubogel o 1 mm - potrgcenie o 2mm
[32.9700]

Jm. m2 Razem:
Posadzki z wykiadzin z tworzvw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z
wywinieciem cokoiika

[32.97+0.1*(6.52+5.15)*2-1*0.1 ]

Jm. m2 Razem:

Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulonowych
[20.515+241.757 ]

Jm. m2 Razem:

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki ukiadane na klej metoda
kombinowang- wigiosS piylek uzgodnic z inwestorem
[4.63+4.71+0.96%0.12*4 |

[ 7.75+0.98*0.12 ]

Jdm. M2 Razem:
Colkoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik 15 cm ukiadane na kiej
z przecinaniem plytek metodg kombinowang

[2.63+2.25+1.18+1.79+3.08 |

Jmom Razem:

Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykig wielko$¢ plytek uzgodnié z
inwestorem
[ 2.1%(1.53*2+1.44*2+1.56"2+1.7*2)*2-0.9*2.16+0.05%(2.16*240.9*2) ]

[ 0.8%(3.08+0.6*2) ]

Jm. m2 Razem:

Izolacje z folii - jedna warstwa- folia materiat inwestora
[ 11.77+16.44+23.69421.08+24.66+18.56+15.4+7.69+10.65 ]

dey. w2 Razem:
Utozenie plyt pod panele
[ 149.9400 ]

Jm. m2 Razem:
{z.Vill) Posadzki z paneli podiogowych - Pangie inwestora
[149.9400]

Jm. m2 Razem:

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowanism - wariant 1

[561.5180 ]

Jm. m2 Razem:

System kosoiorysowaria Siicwar. £5 () AherassE S z o0,

Str. 57

Sumsa

15.120

151208

7.560

75638

32.970

32.9700

32.9700
32.9700

35.204

35.2040

262.252

35.2040

8.810
7.868

17.5788

45,7660

149.940

48,8408

149.9400
149.9400

149.8400
149.9400

561.5180
561.5180
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4.12.

4.143.

5.10.

Normatyw

KNR
02-02-1505-0700

NNRNKB
02-02-2808-0500

Przedmiar/obmiar roboét

Opis
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - suchych

tynkéw z gruntowaniem - wariant 1
[142.58+9.34 ]

Jm.om2 Razem.
listwa wykanczajaca progowa

[0.68*12+1.08+2.83+1.5]

Jm. m Razem:

Eiement: Roboty wykoticzeniows i pigiro -saia operacyjna

KNR
04-01-0303-0200

KNR
04-01-08711-0200

KNR-W
02-02-1040-0100

KNR-W
02-02-1018-0600

ANALIZA WEASNA

KNR
02-02-0129-0200

KNR
02-02-0129-0200

NNRNKB
02-02-1134-0201

KNR
02-02-2009-0200

KNR
02-02-1505-0300

Uzupetnienie $cianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w
$cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wariant 1
[0.82]

Jm. m2
Uzup.tynk.zwyk.wew kat.lll z zapr.cem.-wap.na &cian.i stup.prostok.na podi.z
cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.) - wariant 1

[1.6*2]

Jm. m2 Razem:

Drzwi aluminiowe zimne jednoskrzydiowe przeszklone - §wiatio przejécia "100" i
w430
[1.0"2.1*4]

[1.321]

Jm. m2

Analogia okna stale profil 6 komorowy widad dwuszybowy, szyba bezpieczna
[1.1%1]

Jm. m2
Drzwi ze stali nierdzewnej z szybg z opaskami dwustronnymi- sala operacyjna
[1.3*2.01+1.0*2.1*2 ]

Jm. m2

Obsadzenie parapetdw wewnetrznych z PCV (biate) dt. 160 cm
[4.0000]

Jm. szt.

Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z PCV (biale) dt. 130 cm
[1.0000]

Jm. szt
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe - wariant 2
[ 155.0960 ]

Jm. m2

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachiow.wyk.recz.na
$cianach na podiozu z tynku z zamontowanien kratek wentylacyjnych i
osadzeniem naroznikéw

[ 2.1%(8.1547.49y*2-2.1%-1*2-1.3%1-1*1 ]

[1.133+2.822
[ 3.1%(5.04+3.53)*2-1*2-2*1.6"2 |
[3.1%(3.5+1.85)*2-1.6"2]

Jm. m2

Dwukrotne malowanie farbami Waliflex powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem- podkiadem polimerowym
[ 155.0960 ]

Jm, m2

Syaiam koszioryaowania Sirbower, 4.5 (g AthanaseR Sp. zan.

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Zaty, 04-03-2018
Str. 58

4.0000
4.0000

1.0000
1.0000

165.0960
155.0960

67.588
12.804
44.734
29.970

155.0960

155.0960
155.0960
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-
L]

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.17.

5.18.

5.19.

5.22.

5.23.

Kormaiyw
KNR-W
0202-2701-0100

KNR
00-14-2012-0300

KNR
02-02-1505-0300

ANALIZA WEASNA

ANALIZAWLASHA
ANALIFA WEASNA

ANALIZA WELASNA

KNR
02-02-0829-0800

ANALIZA WEASNA

NHRNKS
02-02-1130-0201

NNRNKB
02-02-1130-0301

KNR
02-02-1112-0300

Przedmiar/obmiar robét

Onis

Sufity podwieszone o konstrukgji metalowej z wypetnieniem plytami
Gyprex-Asepta -zmywalny z uszczelnieniem przy polaczeniu ze $ciang
[ 8.38+15.09+5.97+29.28 ]

dm. m2 Razem:
Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym,
podwieszanym, metalowym z ksztaltownikéw CD { UD z zastosowaniem tagmy
uszczel. sufit- sciana

[ 34.49+8.5749.89 ]

dmom2 Razem:
Dwukrotne malowanie farbami Wallflex powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem- podkfadem polimerowym

[ 62.9500 ]

Jdm.m2 Razem:
Montaz obudowy ze tali nierdzewnej na wysokoéc 1.1m
(0]

Jm. m2 Razem:
Dostaws | montaZ cbudowy ze stall nlerdzewne] malowana proszkowe farba
dodatkiem jonow srebra

[ 3.3%5.7*2+6.1*2)-1*2*2-1,3*2-1.5"2-6.6 ]

Jdm. m2 Razem:
Dostawa i montsz obudowy - dekor na szk

[2.2°3]

Jm. m2 Razem:

Higieniczne panale SpeadWall
[3.1%(3.33+3.3+2.6+3.3)"2-1*2"2-1.3* 2240 17*(1+1 3+2.1*241 1*241)-0 8*2 ]

Jm. m2 Razem:
Licowanie $cian plytkami o wymiarach na klei metoda zwykia- wymiar plytek
uzgodni€ z inwestorem

[ 2.1%{3+2.82)*2-1*2*2 |

[1.6%2.1*2]

Jm. m2 Razam:
Dostawa i montaz naroznikéw ochronnych - naroznik z PVC 50
[2.2*6}

Jm. m Razem:
CGdbajnice na scianach cdciezach, odcieinicy | drzwiach z piyly ochronnej np.
ACROVYN termoformowana

[ 0.9%(7.49+8.15+0.15)*2-0.9%(2.1+1*3+2) ]

Jm. m2 Razem:
{z.VHly Warsbwy wyrdwnujgce | wygladzajacs 7 zaprawy samopoziomujace) gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wylewka pod
wykladzine

[ 29.28++5.97+15.09+8.38+0.6"1.1+0.12%1*4+40.25"1.18+2.1*0.6 |

[ ©.88+8.57+34.49+0.25"1.38*2+1.08*0.28"2 ]

Jm. m2 Razem:

(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej -
dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm - potrgcenie o 2mm
[115.6600]

Jm. m2 Razem:

Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z
wywinigciem cokolika

L
29.28++5.97+15.09+8.38+0.6*1.1+0.12*1*4+0.25*1.18+2.1*0.6+0.1*((8.15+7.49
+3.5+1.85+3.53+5.04+3+2.82)"2-2.1-1"8-1.3) ]

Jm. m2 Razem:

=

Sysiem kossiorysowania Shivwaer, 4.5 (o) Alhanssofl 5oz o5,

Str. 59

)

Suma

52.9500
52.8500

0.000

0.0000

61.680

61.6800

6.600

6.6000

68.535

68.5350

20444

6.720

13.200

13.2000

22.032

22.0320

61.415
54245

115.6600

115,6600
115.6600

67.351

67.3510
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Przedmiar/obmiar robét

Normabaw Ogpis
5.24. KNR Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z

02-02-1112-0300 wywinigciem cokolika -pradoprzewodzgca homogeniczna IQ PUR z ulozeniem
taém miedzianych

-
il

9.89+8.57+34.483+0.25%1 38*2+1.08"0.28"2+ 0. 1*{{3.

[#5)

2*2+3.33+42.8+5.7+68.01)"21

*2-1.3*2) ]

Jm. m2 Razem:
5.25. KNR Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych

82-02-1112-05850 167.351+58.633]

Jm. m2 Razem:
5.26. ANALIZA WEASNA  Montaz kiap rewizyjnych w suficie podwieszonym 600x600 z wykoriczeniem

plvta regips

[10.0000]

Jm. szt Razem:
5.27. ANALIZA WEASNA  Szafy medyczne ze stali nierdzewnej. Szafy z drzwiami przeszklonymi. Szkio

bezpieczne, przeZroczyste. Drzwi otwierane skrzydtowo, Drzwi wyposazone w
gumows uszczelke oraz uchwyt typu C. Podstawy szaf na nézkach wysokosci
14 cm regulowanych w zakresie 20mm, Wewnatrz szaf pieé pdlek czyli szesé
przestrzeni. Péiki regulowane wykonane ze stali nierdzewnej. Szafy wyposazone
w zamek. Wszystkie krawgdzie bezpieczne. Polaczenie szaf z panelami -
opaska ze stali nierdzewngj

[2.0000]
Jm. kpl. Razem:
6. Element: Stolarka drzwiowa-l| pietro
6. 1. KNR-W Skrzydta drzwiowe plytows wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie
02-02-1022-0100 wykonczone 110" Porta okleinowane, peine, klamki, zamek patentowy
[1.1*2.1*10]
Jdm. mZ Razem:
6. 2. KNR-W Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie
02-02-1022-0100 wykoriczone "'100" Porta okleinowane CPL, peine, klamki, zamek patentowy
kratka wentylacyjna
[1.0°2.1*3]
dm. m2 Razem:
6. 3. KNR-W Skrzydia drzwiowe plytowe wewngirzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie
02-02-1022-0100 wykoriczone "100" Porta okleinowane CPL, peine, klamki, zamek patentowy
{1.072:1]
41 m2 Razem:
6. 4. KNR-W Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie
02-02-1022-0100 wykoticzone 100" Porta okleinowane CPL, peing, klamki, akustyczne 32dB na
kod dostepu
[1.072.1]
S mZ Razem:
6. 5. KNR-W Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie
02-02-1022-0100 wykoriczone "'90" Porta okleinowane CPL, peine, klamki, zamek patentowy
[0.9°2.1*3]
dr. 2 Razem:
6. 6. KNR-W Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie
02-02-1022-0100 wykoriczone 80" Parta okleinowane CPL, pelne, klatnki, zamek patentowy z
kratka wentylacyjng
[0.92.1%4 ]
6.7 KNR-W Drzwi wewngtrzne przesuwne fabrycznie wykoriczone "90" okleinowane CPL,
02-02-1024-0200 petne, klamki, zamek lazienkowy kratka wentylacyjna z systemem ajuminiowym

{0.9°2.10*5 ]

A
=

o ol
dm. m2

System koszlorysowania Strix wer. 4.6 (¢) Alhenasoft Sp. z 0.0.

Str. 60

58.633

58.6330

125.984

125.9840

10.0000
10.0000

2.0000
2.0000

23.100

6.300

§.3000

2.100
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Przedmiar/obmiar robot

i Hormatyw Opis
£ Element: Podtogi, oktadziny -l pietro
7.1. ANALIZA WEASNA  Higieniczne panale SpeedWall
[ 0.8*5.15+3.2*(4.21+2.79+0.33) ]
dm. m2 Razem
7.2 ANALIZA WEASNA  Odbojnice na $cianach oéciezach, oscieznicy i drzwiach z plyty ochronnej np.
ACROVYN termoformowana
[
(15.4*2+43.77"2+0.35%2+2.45+25.66+24.6+2.83+6.05+2.64+3.63+1.17+2.06)-2-1
S5-1.1%1140.9%2-1*5-1.5*2 ]
[ 0.5%(1.25%11+1.15*5+0.95%2) |
[ 1%(0.2*7*2+0.15%2) ]
S m2 Hazam.
7.3. ANALIZAWLASNA  Dostawa i montaz naroznikéw ochronnych - naroznik z PVC 50
[2212+2.05%8*2 ]
Jm. m Razem:
7.4, RENR Odbojoporacze
00-02-1301-0200 [
2.77+3.87+3.77+4 147 A 7+1+2.2+4.9+0.4+4.9+0.4+4 63+2,93+2+1,5+3.63+1.3+
1.1742.0643.5+0.8*2+0.9+6.11+3.8 ]
dm. m Razem:
7.5. NNRNKB (z.V1l) Warstwy wyréwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5
02-02-1130-0201 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wylewka pod
wykladzine
[
12.54+13.16+18.49+18.39+19.27+18.62+19.13+22.75+122.41+12.87+24.84+29
32427.241
[ 1*2.170.25+1.2*0.25*6+1.1*0.25*2+1.1*0.12+0.12*1*4+0.25*1.6 ]
Jm. m2 Razem:
7.6 NHRNKB {z.VHl} Warstwy wyrdwnujges | wygladzajace z zaprawy samopoziomujgoes] -
02-02-1130-0301 dodatek lub potracenie za zmiang grubosci 0 1 mm - potrgcenie o 2mm
[362.8170]
Jm.m2 Razem:
7.7 KNR Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z
02-02-1112-0300 wywinigciem cokolika
[
2.77"2.15+2.17*2.540.25*2.15+4.55*2 5+5.65*2.15+2.45*25.66+(2.45+0.98)*0.5
*1.36+0.19%2.42+2.64*6.05+3.4*1.6+0.98"1.5%0.5+0.25*(1.141.2*6+1.2)+1.6+0.1
271240 1(10.472+3.77°2+0.35%242 45+25 60+24.6+42.83+6.05+2.64+3.63+1.17
+2.06-2-1.5-1-1.1*8) ]
[
5.95"4.52+3.09%(4.68)+4.58*3.86-0.86*1.95-0.92*(1.95+1.04)*0.5+3.86*3.85+6.5
5%(3.72+3 66+4+3.73+3.93+3 21).1 82*2 12.1 8*2 12*4-1 4*0.36*2+0.13"1+0.25
*1.141.6)+0.12%(1.241*3+1.1*2) ]
Jm. m2 Razem:
7.8. KNR Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z
02.02.4412.0300 wywinieciem cokolika -pradoprzewodzaca homogeniczna 1Q PUR z ulozeniem
fasm miedzianych
[ 5.95*5.35+0.15*1.2 ]
Jm. m2 Razem:
7.9. KNR Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z
02-02-1112-0300 wywinigciem cokolika -rozpraszajgca homogeniczna 1A PUR
[ 3.66%8.1-0.98*1.5*0.5+0.15%1.2 ]
Jm. m2 Razem:
718 KHR Posadzki z wykiaczin z tworzyw sziucznyoh - zgrzewanis wykiadzin rulonswych

02-02-1112-0900

[ 339.002+29.091 ]

System kosziorysowsnia S war, 4.8 {0} Ahanasofl Sp.z oo

Str. 61

Sums

27.576

275750

70610

70.6100

355.030

3.887

362.9170

362.8170
362.9170

137.049

201.953

339.0020

32.013

32.0130

29.091

29.0910

368.003
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ip

7.41.

742

7.13.

7.14.,

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

el
el
]

7.20.

Normatyw

ANALIZA WEASNA

NNRNKB
02-02-1134-0101

ZKNR
0C-01-0308-0200

ZKNR
0C-01-0309-0600

KNR
02-02-0829-0800

KNR
02-02-1118-0900

KNR
02-02-1120-0600

KNR
02-02-0616-0100

ANALIZA WEASHA

NNRNKB
82-82-1138-5960

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Jm. m2 Razem:
Montaz listwy dylatacyjnej ognioodpernej -przejécie z istn do rozb.
[21+1.1+1.2*2]
Jim, m Razem;

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome - wariant 2
[64.1700]

Rzzsm

dm. m2
Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki CL 50-2x pozioma i pionowa
[2.52%1.56+2.89%2.16+0.12*(1+1.1} ]

[ 1.83%1.86-0.83%0.83+1.85"2.68+1.7*2+1.78*2%4+42.51%1.55+0.12"1*8 |
{ 0.2%(2.52+1.50+2.8532.15+1 B5+2 511 2-0.9°2-1 0 9°2*1 83

/

[ 0.2%(1.83+1.86+1.85+2.58+1.7+2*5+1.78"4)*2-0.9*8)+0,9*2*1.8*8 ]

Jm. m2 Razem:
Wklejenie tadmy uszczelnigjgesj CL 152

[ ((2.52+1.55+2.89+2.16+1.55+2.51)*2-0.9*2-1)+0.9*2*1.8*3 ]

[ ((1.83+1.86+1.85+2,58+1,7+2*5+1.76%4)*2-0.9*8)+0.9*2*1.8*8 ]

Jram Razem:

Licowanie &cian pltytkami o wymiarach na klej metodg zwykia - wymiar uzgodnié
z inwestorem
[ 2.1%(2.52+1.55+2.89+2.16)*2-1"2.1-0.9%2.1+0.05%(2.1*4+1+0.9) ]

{
2.1*((1.83+1.86+1+0.8+1.15)+(1.85+2 58+1.7+2°5+1.78*4+2.51+1.55)*2)—-0.9°2.
1-1%2.1-0.942.1%6+0,05%(0.9"2+2,1*2*2+1+2,1*2)+0.15%(0.9*5+2.172*5) |

[0.8%(3.43+0.8*2) ]
[2.1%(3.43+2.12)*2-1*2.05 ]
[2*1.142*2*2]

S M2 Razem.
Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych; plytkiukiadane na klej metoda

kombinowana - wymiar uzgodnic z inwestorem
[ 2.5271.55+2.89*2.16+0.12*(1+1.1)-0.9%0.9*2+1.94*2.89+1*0.14 ]

[
1.83*1.86-0.83"0.83*0.5+1.85*2.58+1.7*2+1.78*2*4+2.51*1.55+0.12*1*8-0.9*0.9
*8 ]

[3.43*2.1+0.25"1 ]

Jdm. m2 Razem:
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik 15 cm ukiadane na klej

z przecinaniem plytek metoda kombinowang
[(1.9442.89+0.12)*2 ]

Jmom Razem:

lzolacje z folii - jedna warstwa - folia materiaf inwestora
[2.8972.51+2.52*4.09+2.35*4.55 ]

Jm. m2 Razem:
Ulozenie piyt pod panele
[28.2530]

Jdm. m2 Razem:

(z.VIlt) Posadzki z paneli podiogowych - Panele inwestora
[28.2530]

Jm. m2 Razem:

System kosztorysowania Strix wer 4 6 (c) Athenasoft Sp. zo o

Str. 62

Suma

368.0930
5.600

£.8080

64.1700
g4.1700

10.400
20.978
14432
35.256
90.0660

33.280
72.600

185.8508

34.829

121.691
4.024
21.260
10.200

182.0040

14.527

9.900
5.8000
28.263

28.2530

28.2530
28.2530

28.2530
28.2530
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e
b

7.21.

7.22,

7.23.

7.24.

7.25.

-J|
B
A

7.27.

7.28.

7.29.

)
I
=]

7.31.

7.32.

]
¥l

7.34.

Mormatyw

KNR
02-02-1505-0300

KNR
02-02-1505-0300

KNR
02-02-1505-0700

KNR
02-02-1505-0300

NNRNKB
02-02-2809-0500

ANALIZA WLASNA

KNR
04-01-0212-0300

KNR
02-02-0609-0300

ANALIZA WEASNA

KNR
02-02-0609-0300

KNR
02-02-0609-0400

02-02-0616-0100

KNNR

£0-82-1201-8

nh

a0

Przedmiar/obmiar robhot

Cpis
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem - wariant 1
[ 1019.569-42.184-70.408 }

dmom2 Razem:
Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi z jonami srebra powierzchni
wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - wariant 1

[42.184+70.408 ]

Jm. m2 Razem
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - suchych

tynkéw z gruntowaniem - wariant 1
[ 278.548+39.207-29.32-27.24 |

Jm. m2 Razam:
Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi z jonami srebra powierzchni
wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - wariant 1

[27.24+29.32]

Jim, m2 Razem
listwa wykariczajgca progowa

[0.98*12+1.08%4 ]

Jm.m Razem:

Maonizz odbajnic z wykladziny obiskiowsi ns Scianach szer. 0.8mz
akrylowaniem
[ (6.35"6+3.52+3.46+3.8+3.53+3.73+3.61)*2-0.9"6-1.1*6-1.04*5-1.04-1.5*6 ]

[ {4.38+3.56+3.86+3.65+3.46+8.03)"2-1.1*2-§.2-1 53 ]

Jm.m Razem:
Montaz uchwytoéw dla niepelnosprawnych ze stali nierdzewnej Uchwyty-
umywalka, muszla, brodzik -wg normatywéw

[ 8.0000]

Jm. kpl. Razem:

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
[1*1*0.12*2]

Jm. o m3 Razam:

Analogia demontaz izolacji z plyt syropianowych - wsp. do R-0.7
[2.00001]

Jm. m2 Razem:
Piyviz siropowa, montazowa (do moniaZu , mocowans szpilkemi na wylot na tzw,
"kanapke" (do zawieszenia kolumny) z wywierceniem otwordw przez strop
[2.0000]

Jm. pkol Razem:

1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych - podioga poziome na
wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm

[2]

Jm. m2 Razem:

Izolacje cieplne i przeciwdzwiskowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na sucho - kazda nast.warstwa
[2.0000]

Jm. m2 Razem:
izolagie z Tl izolacyjnej gr. 0.4mm poziomsa ~ jedna warstwa
[2.0000]

Jm. m2 Razem:
Szlichta betonowa gr. 5 cm pod posadzki

{2°0.05}

Jm. m3 Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenaseft Sp. z 0.0.

Str. 63

56.560
56.5800
16.080

16.0800

92.260

4
o
=l
<
«Q

2.0000
2.0000
2.000

2.0000

2.0000
2.0000

2.0000
2.0000

0.100

0.1000
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Przedmiar/obmiar roboét

Opis
Doplata za zbrojenie siatka stalowa - gérg i dolemWsp. R, M,S
[2.0000]

Jm. m2 Razem:

Eiement: Stoiarka drzwiowa il pigtro cz.adm i saia porodowa

KNR-W
02-02-1022-0100

KNR-W
02-02-1022-0100

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie
wykoriczone "'80" Porta okleinowane CPL, peine, klamki, zamek patentowy
[0.9%2.1%10]

Jm. m2 Razem:
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie
wykoticzone ""90" Porta okleinowane CPL, petne, klamki, zamek patentowy z
kratkg wentylacyjna

i052.1°5]

Jm, m2 Razem:

Element: Posadzki i oktadziny-il pietro cz. adm+sala porodowa

KER
00-27-0162-0100

KNR
02-02-0613-0600

KNR
02-02-0801-0200

ANALIZA WEASNA

ANALIZA WEASNA

KNR
02-02-0829-0800

NNRNKB
02-02-1130-0201

NNRNKB
02-02-1130-0301

KNR
UZ-0Z-11712-03G0

Scianii dzislows budynkdw jednokondygnacyjnych o wys.dod Emigr.80cmz
pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)- zamurowanie
otworu

[2.1%1*2]

Jm. m2 Razem:

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej pionowe z piyt
uktadanych na sucho
[2.1000]

Jm. m2 Razem:

Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.mechanicznie na §cianach i stupach - wariant 1
[4.2*2]

Jm. m2 Razem:

Higieniczne panale SpeedWall
[3.172.3+0.8%(3.46+2.01+0.6*2) ]

Jm, m2 Razem:

Dostawa | montaz naroznikéw ochronnych - naraznik z PVC 50
[22°8]

Jm.om Razem:

Licowanie scian plytkami o wymiarach na klej metodg zwyklg- wymiar uzgodnic
z inwestorem
{2.1%(1.66"2+172+1.89"2+1.5572)*2--0.9"2. 1"6+0.05%{2.1"2*4+0.9°4) ]

[ 2.1%((2.89+1,69)"2)-0.9"2.1+0.05*(0.9+2.1*2) ]

[0.8%(3.43+0.6"2) ]

Jm. m2 Razem:
(z.VIl} Warstwy wyréwnuigce | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wylewka pod
wykiadzine

[ 25.59+1.25°0.61+0.25"1.15 ]

Jm. m2 Razem:

(z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej -
dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm - potrgcenie o 2mm
{ 26.8400 ]

Jm. m2 Razem:
Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z
wywinieciem cokolika -prgdoprzewodzgca homogeniczna I PUR z ulozeniem
tasm miedzianych

[ 2.7975.60+(3.42+5.59)*0.5*1.46+1,17*3.42+1.1*0.4 ]

[0.1%(5.42+3.42+1.17+2.25+0.6+5.59) ]

™ kosziorysowania Sirx wer. 4.5 (o} Athenasc” So. z 0.0

Str. 64

Suma

2,0000
2.0000

18.900

18.9000

§.450

9.4500

2.1000
2.1000

8.400
8.4000
12.466

12.4660
13.200

13.2000

61920
21.381
3.704

87.0050

26.640

26.6400

26.6400
26.6400

26.615

1.845
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Lp

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

8.14.

9,15

®
b
o

2.17.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

MNormahnw

KNR
02-02-1112-0900

KNR
02-02-0616-0100

ANALIZA WELASNA

NNRNKB
02-02-1136-0100

KNR
02-02-1118-0900

02-02-1120-0600

02-02-1505-0300

KNR
02-02-1505-0300

#RR
02-02-0121-0100

KNR
02-02-0803-0300

KNR
02-02-1505-0700

KNR
02-02-1505-0300

NNRNKB
02-02-2809-0500

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Jm. m2 Razem:

Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych
{28.4600]

Jm. m2 Razem:

lzolacje z folii - jedna warstwa -materiat inwestora
[ 24.75+9.23+8,5+10.36+9.16+18.56+15.66+10,37+27.07+0.25%1.6+0.12*0.98*8

]

Jm. m2 Razem;

UtoZenie plyt pod panele
[135.0010]

Jm. m2 Razem:

{z.Vill) Posadzki z paneli podiogowych - Panele inwestora
{ 135.0100]

Jm. m2 Razem:

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki cm ukiadane na klej metoda
kombinowang - wymiar uzgodnic z inwestorem
[3.43%1.93+1.62*(1.1+1.52)+1.69*(1.1+1.562)+0.12*0.98*5 ]

[2.80%1.69+0.12*0.98 ]

{1.6"2.64+0.120.98 ]

Jm. m2 Razem:
Cokoliki plytkowe z kamieni sziucznych z piytek - cokolik 15 om ukiadane na kigj
z przecinaniem plytek metoda kombinowang

[(1.93+3.43+1.6+2.64)*2-0.98*2 ]

Jm. m Razem:
Dwukroine malowanie farbami akrylowymi powlerzchni wewnetrznych - podiosy
gipsowych z gruntowaniem - wariant 1

[ 552.004+1.75-54.926 ]

Jm. m2 Razem:
Dveukerotne malowanie farbami antybaktervinymi z jonami srebra powiarzchni
wewngtrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - wariant 1

[64.926]

Jm. m2 Razem:
Sclanki dziatowe z plylek pianc- lub gazobeionowych gr.6cm obudows stelafu
[1.25*1*2]

[1.25%0.7]

[0.68°3.8°2}

Jm. m2 Razem:
Tynki wewn.zwykte kat.HI wykon.recznie na §cianach i stupach

[0.6*0.8*2]

Jm. m2 Razem:

Bwukrotne matowanie farbami akrylowymi powierzehni wewnetrznych - suchych
tynkéw z gruntowaniem - wariant 1
[116.96+13.17 ]

Jm. w2 Razem.
Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi z jonami srebra powierzchni
wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - wariant 1

[25.5900 ]

Jm. m2 Razem:

listwa wykaticzajgca progowa
[0.98%13]

Sysiem kpsminnysowaria S0z war 45 (0} Athenascl 8o, z oo

Zary, 04-03-2018
5

Str. 6

Suma

28,4600

284800

28.4600

135.001

135.0010

135.0010
136.0010

135.0100
135.0100

15.880
5.002
4.342

25.2240

17.240

17.2400

498.828

498.8280

54.926

54.9260

2.500
0.875
4.560
7.9350
0.960

0.9600

130.130

25.58900
25.5900

12.740
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Przedmiar/obmiar roboét

in Mormatyw Opie Suma
Jm. m Razem: 12.7400
9.23. ANALIZA WEASNA  Montaz uchwytéw dia niepeinosprawnych ze stali nierdzewnej Uchwyty-
umywalka, muszla, brodzik -wg normatywow
[1.0000]
1.0000
Jm. kpl. Razem: 1.0000

Systom kosziorysowania Sirix waer. 4.5 (c) Aihenasoft 8n. z 0.0,



