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Załącznik nr 15 
Parametry techniczne 

WYMOGI  TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MEBLI MEDYCZNYCH – DOTYCZY ZADANIA NR 1
	Wymagane parametry
	Warunek konieczny
	Opis oferowanych parametrów

	1.     Korpus 
Korpusy wykonane z  płyty meblowej wykonanej na bazie płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, zmontowane – skręcone wkrętami montażowymi meblowymi, klejem, uszczelnione silikonem. Plecy mebli wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm.
	TAK


	

	1. Nóżki 

Meble posadowione na nóżkach chromoniklowanych o wysokości min. 100 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie – przykryte cokołem wykonanym z płyty laminowanej zabezpieczonym uszczelką silikonową.
	TAK


	

	2. Blaty
Blaty wykonać z płyty meblowej na blaty o gr. 28 mm z połyskiem w technologii Postforming na bazie płyty wiórowej. Blat powinien być odporny na działanie podwyższonej temperatury, nie powinien się odbarwiać od światła dziennego i promieni UV, powinien być odporny na działanie wody, domowych środków czystości i konserwacji, środków dezynfekcyjnych oraz cechować się dużą odpornością na zarysowania, uderzenia i ścieranie. Blaty winny być przygotowane  do montażu umywalek i zlewozmywaków ze stali nierdzewnej - wycięte otwory. Dostawa umywalek i zlewozmywaków i ich montaż po stronie Zamawiającego.
	TAK


	

	4.     Fronty
Fronty wykonać z płyty  meblowej o gr. 16 mm z połyskiem w technologii Postforming wykonanej na bazie płyty wiórowej. Płyta powinna być odporny na działanie podwyższonej temperatury, nie powinien się odbarwiać od światła dziennego i promieni UV, powinien być odporny na działanie wody, domowych środków czystości i konserwacji, środków dezynfekcyjnych oraz cechować się dużą odpornością na zarysowania, uderzenia i ścieranie. Wykończone okleiną PCV na frez i klej.
	TAK


	

	5.     Szuflady
Szuflady skrzynkowe wykonane z płyty dwustronnie laminowanej. Prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcją  samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, umożliwiające ich wysuw w granicach 75-100%.  Szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad na raz.
	TAK

 
	

	6      Półki

Półki płycinowe okleinowane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności na chemicznej.
	TAK

 
	

	7.     Wykończenie płyt, drzwiczek frontowych, blatów i półek.
Krawędzie frontów szufladowych, drzwiczek, półek, blatów oraz innych nieosłoniętych elementów zabezpieczyć minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2mm. Wszystkie półki okleinowane na całym obwodzie.
	TAK


	

	8.     Zawiasy i uchwyty.
Zawiasy do drzwi nierdzewne, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów  frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samodomykania i tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. Zastosowane zawiasy powinny umożliwiać otwarcie drzwiczek pod kontem 180(.
Uchwyty nierdzewne w kształcie liter C.
	TAK


	 

	9.     Montaż mebli wykona oferent dopasowując je na miarę i wykonując jednocześnie niezbędne uszczelnienia zabezpieczające przed przenikaniem kurzu pod i za meble.
	TAK


	

	10.   Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek  muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości  powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących takich jak śruby i wkręty.
	TAK


	

	11.   Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników.
	TAK


	

	12.  Cena ofertowa musi zawierać  koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych.
	TAK


	


Gwarancja, Serwis 

(wszystkie tabele wyszczególnione w załączniku należy wypełnić ścisłymi informacjami pod rygorem odrzucenia oferty)

	Warunki gwarancji i serwisu

	1
	Okres gwarancji od daty podpisania protokółu [miesiące] – min. 24 miesięcy
	

	2
	Gwarantowany czas naprawy awarii - 5 dni 
	

	Dane serwisu

	1
	Nazwa serwisu
	

	2
	Dokładny adres
	

	3
	Numer telefonu 
	

	4
	Numer faksu
	


.................................... dnia ....................        
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    podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

