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WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. zapytania dotyczace tresci
specyfikacji w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot
zamowienia: dostawa sprzetu medycznego na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z 0.0. z
siedziba w Zarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

|. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta
pkt 7 - zakres temperatury 16 - 27 stopni?. (tak)
pkt 12 - zakres zmian wydmuchiwanego powietrza 32,2 - 43,3 stopnie? (tak)
pkt 15 - temperatura wydmuchiwanego powietrza w postaci diody przy klawiszu zadanej
temperatury? (tak)
pkt 17 - brak alarmu odtaczenia rury, rura zamontowana na state do urzadzenia? (nie)
pkt 22 - rura doprowadzajaca powietrze do kocyka 1,8 mb? (tak)
pkt 23 - rura zamontowana na stafe do urzadzenia? (nie)
pkt 26 - stojak na stabilnej podstawie pigcioramiennej z dwoma kotami z blokada, koszyk na
akcesoria, mozliwos¢ zamontowania takze innych urzadzen medycznych tj. pompy infuzyjne itp?
(tak)
pkt 27 - szeroki asortyment kocykow z dodatkowym filtrem w kocykach minimalizujacym prady
powietrzne mogace przenosi¢ zakazenia na pacjenta (na cate ciato, na gérne i dolne czesci ciata, na
tors, pediatryczna, dla noworodkow, kardiochirurgiczna, pod ciato pacjenta? (tak)
Pozostate parametry zgodnie z SIWZ

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci nowoczesny defibrylator dwufazowy
wysokiej klasy spetniajacy wiekszos¢ parametréw wskazanych w SIWZ, o nastepujacych cechach:
Przenoény defibrylator z wbudowanych uchwytem transportowym

Masa catkowita defibrylatora gotowego do pracy (z akumulatorem i tyzkami twardymi) ponizej 7 kg

Aparat odporny na zalanie woda - zgodnie z wymoganiami na defibrylatory

Zasilanie sieciowe, akumulatorowe - wbudowany akumulator NiCd sterowany mikroprocesorowo w
celu przedtuzenia zywotnosci akumulatora

Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: 90 minut ciaglego monitorowania EKG lub
70 defibrylacji z maksymalna energia.

Czas tadowania akumulatora do peinej pojemnosci maksymalnie 4 godziny

Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku polskim (dotyczy réwniez opisdw na panelu sterowania,
oraz wydawanych przez aparat komunikatow glosowych)

Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby wiaczania urzadzenia, bez udziatu uzytkownika, z
wydrukiem potwierdzajacym jego wykonanie, zawierajacym: datg, numer seryjny aparatu, wynik
testu.

Autotest: wykonywany zaréwno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym

Wspomaganie RKO w trybie AED

Mozliwosé rozbudowy o modut kapnografu, NIBP, bez komunikacji bezprzewodowej

Rodzaj fali defibrylacyjnej — dwufazowa
Defibrylacja rgczna i1 pélautomatyczna
Kardiowersja



Energia defibrylacji w zakresie od 1-300J

Dostepne 19 rézne poziomy energii defibrylacji

Defibrylacja pétautomatyczna, mozliwos¢ programowania energii w zakresie od 150 do 300J

Ladowanie i wyzwolenie energii za pomoca przyciskéw na tyzkach defibrylacyjnych oraz na ptycie
czotowej aparatu

Mozliwoséé defibrylacji dzieci i dorostych — zintegrowane tyzki dla dorostych /pediatryczne

Czas tadowania do maksymalnej energii ponizej 7 sekund na zasilaniu sieciowym, ponizej 10s. na
zasilaniu akumulatorowym

Ekran kolorowy LCD o przekatnej 6,5" o wysokim kontrascie

Mozliwos¢ wyswietlenia 2 krzywych dynamicznych jednoczesnie

Szybkos¢ wydruku: 25 mm/sek; 50 mm/ sek.

Monitorowanie EKG z 3 lub 6 odprowadzen

Regulowane wzmocnienie sygnatu EKG w zakresie: 0,25;0,5; 1;2; 4 cm/Myv

Zakres pomiaru czestosci akeji serca 15 -300 /min

Uktad monitorujacy zabezpieczony przed impulsem defibrylatora

Stymulacji w trybach na ,.zadanie” i asynchronicznym

Wyjsciowe natezenie pradu w zakresie od 0 do 200 mA

Czestos¢ stymulacji od 30 do 180 impulséw na minutg

Zakres pomiarowy SpO2: 0 - 100%

Zakres czestosci tetna od 20 do 300 uderzen na minute

Krzywa SpO2 z automatyczng regulacja wzmocnienia

Czestos¢ usredniania aktualizacji SpO2 do wyboru przez Uzytkownika: u$rednianie normalne i dfugie.
SpO2 w technologii Nellcor

3. Dot. Zadania nr 2 Urzadzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta Czy Zamawiajacy
dopusci do zaoferowania urzadzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta z automatycznie
regulowanym ci$nieniem powietrza w zakresie 700-1060hPa w zaleznosci od rodzaju i
wielkosci zastosowanego koca grzewczego? Proponowane rozwiazanie jest lepsze od
wymaganego, gdyz przy zastosowaniu materacy o roznej wielkosci konieczne jest
dopasowanie odpowiedniego cisnienia pompowanego powietrza.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

4. Dot. Zadania nr 2 Urzadzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta Czy Zamawiajacy
dopusci do zaoferowania urzadzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta bez uchwytu do
zawieszenia rury? Rura jest podlaczana bezposrednio do gniazda urzadzenia, a taka
konstrukcja nie wymaga stosowania uchwytu do zawieszenia rury.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

5 Dot. Zadania nr 2 Urzadzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta Czy Zamawiajacy
dopusci do zaoferowania urzadzenie do konwekceyjnego ogrzewania pacjenta o dfugosci rury
doprowadzajacej powietrze rownej 1,5m? Urzadzenie jest mocowane do stojaka jezdnego, co
praktycznie umozliwia ustawienie urzadzenia w dogodnej odlegtosei od pacjenta.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

6. Dot. Zadania nr 2 Urzadzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta Czy Zamawiajacy

dopusci do zaoferowania urzadzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta z wbudowanym
filtrem HEPA o wydajnosei 0,3p co zapewnia skutecznos¢ na poziomie 99,95%67



Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

7. Dot. Zadania nr 2 Urzadzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta Czy Zamawiajacy
dopusci do zaoferowania stojak jezdny z podstawa wykonang ze stali lakierowane;
proszkowo? Specjalna konstrukcja podstawy zapewnia wysoka mobilnos¢ i stabilnos¢
stojaka.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

8. Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem sciennym, pkt. 3: Czy Zamawiajacy dopusci
kardiomonitor obstugiwany za pomoca ekranu dotykowego oraz przyciskoéw funkcyjnych?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

9. Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem $ciennym, pkt. 4: Czy Zamawiajacy dopusci
kardimonitor umozliwiajacy wys$wietlanie 6 przebiegow bez mozliwosci dezaktywacji
wybranych parametrow oraz bez trybow duzych znakéw, trendow dynamicznych, trybu
oxyCRG oraz trybu nocnego?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

10. Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem $ciennym, pkt. 5: Czy Zamawiajacy dopusci
kardiomonitor umozliwiajacy prace w temperaturach 10-35 stC oraz spetniajacy m.in. norme
60601-1-1:2001?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

11. Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem $ciennym, pkt. 6: Czy Zamawiajacy dopusci
kardiomonitor umozliwiajacy zapis danych trendéw z okresu 72 godzin, z rozdzielczoscia 1
minuty, z prezentacja danych w skali od 2 do 72 godzin?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

12. Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem $ciennym, pkt. 8: Czy Zamawiajacy dopusci
kardiomonitor umozliwiajacy prace przez 1,75h dla jednego akumulatora oraz 4,5h dla dwoch
akumulatoréw, z akumulatorem o mniejszej pojemnosci?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

13. Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem $ciennym, pkt. 9: Czy Zamawiajacy dopusci
kardiomonitor bez mozliwosci przenoszenia danych pacjenta zapisanych poprzez port USB?
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

14. Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem sciennym, pkt. 13: Czy Zamawiajacy dopusci
kardiomonitor z pomiarem zakresu HR od 20-300 bpm?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

15. Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem $ciennym, pkt. 14: Czy Zamawiajacy dopusci
kardiomonitor bez pamigci krzywej EKG?
Odp. Nie.

16. Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem sciennym, pkt. 16: Czy Zamawiajacy dopusci
kardiomonitor umozliwiajacy pomiar odchylenia ST od -2 do 2 mV?
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.



17. Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem $ciennym, pkt. 18: Czy Zamawiajacy dopusci
kardiomonitor z pomiarem respiracji w zakresie 4-120 rpm oraz bez regulowanego alarmu
bezdechu, wykrywajacego bezdech w okresie 3-30 sekund?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

18. Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem $ciennym, pkt. 20,21: Czy Zamawiajacy
dopusci kardiomonitor umozliwiajacy pomiar saturacji w technologii réwnowaznej do
wymienionych GE TruSignal, wraz z przystosowanymi do te] technologii czujnikami?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

19. Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem $ciennym, pkt. 22: Czy Zamawiajacy dopusci
kardiomonitor umozliwiajacy tryb auto w pomiarze NIBP 1-240minut oraz z pamigcia
wynikow NIBP w menu trendow?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

20. Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem $ciennym, pkt. 23: Czy Zamawiajacy
zrezygnuje z wymogu dotyczacego monitorowania dynamicznego ci$nienia krwi?
Odp. Nie.

21. Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem $ciennym, pkt. 26: Czy Zamawiajacy dopusci
kardiomonitor z pomiarem IBP w zakresie -48 do 320 mmHg?
Odp. Zgodnie ze SIWZ.

72 Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem $ciennym, pkt. 27: Czy Zamawiajacy dopusci
pomiar kapnometrii w strumieniu bocznym oraz z zakresem pomiaru respiracji w zakresie 4-
80rpm?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

23. Dot. Zadania nr 6 Kardiomonitor z uchwytem $ciennym, pkt. 31: Czy Zamawiajacy dopusci
kardiomonitory w rozmiarach 23-33 cm oraz 31-40cm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

24. Dot. Zalacznik nr 8 — Gwarancje i Serwis, pkt 8 Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na
nastepujaca modyfikacje zapisOw tego ustepu:
,Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przediuzenie okresu gwarancji przedtuzony o czas,
wydluzajqcej sie naprawy, tj. czas naprawy przekraczajqcy czas na naprawe okreslony w
umowie”
Z uwagi na specyfike urzadzen medycznych, czynnosci serwisowe zapewne beda
dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urzadzen. W naszej ocenie
przedluzenie okresu gwarancji powinno nastapic nie o czas napraw, ktore zapewne nastapia,
ale 0 czas przedhuzajacej sie naprawy, ponad terminy okreslone w umowie.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

25. Dotyczy pakietu nr 4: Zwracamy si¢ z uprzejma prosba, czy Zamawiajacy z uwagi na
obowiazujaca zasade uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow dopusci
mozliwoé¢ zaoferowania defibrylatora o nastepujacych parametrach technicznych i
funkcjonalnych, tj.:

Ad. 3. Ze stalym metronomem bez rozrozniania pacjenta. (nie)
Ad. 13. Max cigzar defibrylatora 7,2 kg (tak)
Ad. 19. Zakres wzmocnienia sygnatu EKG x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto (nie)




Ad. 22. Natezenie pradu stymulacji w zakresie 20-200 mA (nie)
Pozostale parametry techniczne zgodne z wymaganiami zamawiajacego przedstawionymi
w tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

26. Dot. Zatacznika nr 5 do SIWZ Prosimy o doprecyzowanie jakiej ilosci sztuk urzadzen do
konwekcyjnego ogrzewania pacjenta oczekuje Zamawiajacy w ramach zadania nr 2? W
zataczniku nr 5 do SIWZ podane sa dwie rozne liczby dotyczace ilosci sztuk urzadzen.

Odp. 6 urzadzen.

27. Dot. Zalacznika nr 5 do SIWZ Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie do konwekcyjnego
ogrzewania pacjenta o predkosci wydmuchiwanego powietrza 8,4-12,7 m/s?
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode.

28. Dot. Zatacznika nr 5 do SIWZ Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie do konwekcyjnego
ogrzewania pacjenta wyposazone w 4 zakresy temperatur: temperatura otoczenia, 36°C, 40°C,
44°C?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza.

29. Dot. Zadania nr 5 Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania réwnowazny produkt
renomowanej niemieckiej firmy R.Wolf w postaci Histeroskopu kompaktowego:

— Calkowicie jednocze$ciowy

—  4rednicy zewnetrznej 5 mm , dlugos¢ robocza 217 mm

— optyka o kacie patrzenia 20 stopni

— plaszcz ze zintegrowanymi kanatami naptywu/odptywu

— kanat roboczy 5 Fr

—  Wymienne kurki do histeroskopu z tworzywa sztucznego

— ergonomiczna raczka dedykowana do histeroskopu

— pozostate parametry bez zmian (Ip. 4.5)

badz czy zamawiajacy dopusci do postgpowania réwnowazny produkt w postaci

histeroskopu modutowego renomowanej niemieckiej firmy R.Wolf sktadajacy si¢ z:
- optyki teleskopowej 30 °, 2,7 mm , dtugos¢ 300 mm
- plaszcz zewnetrzny 5 mm (15 charr) z podiaczeniem odptyw/doptyw, dtugosé
robocza 205 mm
- plaszcz wewnetrzny z kanatem roboczym 7 charr i uszczelka portu do histeroskopu
operacyjnego z ciaglym przeplywem
- ergonomiczny uchwyt do histeroskopu
- pozostale parametry bez zmian (Ip. 4,5 )

Odp. Zamawiajacy dopuszcza histeroskop o nastepujacych parametrach:

renomowanej niemieckiej firmy R.Wolf skladajacy si¢ z:
- optyki teleskopowej 30 ©, 2,7 mm, dtugos¢ 300 mm
- plaszcz zewnetrzny 5 mm (15 charr) z podiaczeniem odptyw/doptyw, diugos¢
robocza 205 mm
- plaszcz wewngtrzny z kanatem roboczym 7 charr i uszczelka portu do histeroskopu
operacyjnego z ciaglym przeptywem
- ergonomiczny uchwyt do histeroskopu
- pozostale parametry bez zmian (Ip. 4.5)
Zamawiajacy wymaga aby zaoferowany sprzet byl kompatybilny z wierza
laparoskopowg firmy Aesculap Chifa.




UWAGA!

Dot. Zadania nr 5 — Histeroskop

Zamawiajacy wymaga aby zaoferowany sprzgt byt kompatybilny z wierza
laparoskopowa firmy Aesculap Chifa.
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